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MEMORIA

1 MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 ANTECEDENTES

La parcela con referencia catastral 3531410TF4033S0000RP se sita en el término municipal de
Barbate, en la provincia de Cadiz, concretamente en el nicleo urbano de Zahara de los Atunes.
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Segun el planeamiento vigente de Adaptacion Parcial del PGOU de Barbate a la LOUA, aprobado
mediante acuerdo plenario de 10 de febrero de 2009 y publicado en el BOP de Cadiz n°® 238 de
15 de diciembre de 2009, la parcela objeto de estudio es considera “parcela urbana sin edificar”
situada en “suelo urbano consolidado™.

Actualmente se ha iniciado la tramitacion de la Innovacién por modificacién del PGOU de
Barbate de las determinaciones urbanisticas aplicables a la parcela que nos ocupa. Para ello, con
fecha de 8 de febrero de 2019, se ha solicitado al Excmo. Ayuntamiento de Barbate la evaluacion
ambiental estratégica relativa a dicha innovacion del planeamiento general. Siendo admitida a
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trdmite de “evaluacion ambiental estratégica simplificada” por la Consejeria de Medio Ambiente
y Ordenacion del Territorio.

Anteriormente, en 2008, la extinta Agencia Andaluza del Agua, integrada en la Consejeria de
Medio Ambiente, elabord el “Estudio hidraulico para la prevencion de inundaciones y la
ordenacion de las cuencas de la Janda (Cadiz)”, el cual recoge en los Planos del Apéndice n° 2 de
su Anejo n° 4 “Estudio Hidraulico” que el emplazamiento es “Zona Inundable con probabilidad
baja o excepcional para un periodo de retorno de 500 afios”.

En base a lo anterior, para la tramitacion de la innovacion por modificacion del planeamiento
general vigente se hace necesario analizar es estudio hidraulico de la Janda y en caso necesario
estudiar con mejor detalle la inundabilidad del &mbito de la parcela.

1.2 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO

El objeto del presente documento es realizar un andlisis técnico del “Estudio Hidraulico para la
Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las cuencas de La Janda (Cadiz)”, analizando
particularmente el ambito de la parcela en estudio para determinar su grado de inundabilidad.
En caso necesario, se propondran y justificaran las medidas correctoras oportunas para evitar la
inundabilidad de la parcela.

1.3 SITUACION

La zona de estudio se centra en el ambito de la parcela catastral 3531410TF4033S0000RP,
situada al noroeste del ndcleo urbano de Zahara de los Atunes, en el término municipal de
Barbate (Cadiz), cuyas coordenadas ETRS 89 Huso 30 del emplazamiento son: X =243.641; Y
=4.002.974.

No obstante, se analizara un &mbito mayor, ya que el efecto de la inundabilidad se desarrolla en
un ambito mucho més amplio que el frente de la parcela de interés.
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Situacidn de la parcela sobre mapa 1:25.000 IGN

La parcela se localiza en la Calle El Bullon del “Casco Tradicional” de Zahara de los Atunes, frente
al paseo maritimo-fluvial construido sobre la mota de proteccion de avenidas de la margen
izquierda del rio Cachon.

Parcela de referencia, a la izquierda, y muro de tierras, a la derecha. (Fuente: Google Earth)
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Muro de tierras de defensa
frente a avenidas -

Situacion de la parcela y alineacion del muro de tierras de proteccion frente a las crecidas del rio

Para mayor definicién de la situacion de la parcela, se recomienda consultar los planos del

presente documento.

1.4

SITUACION URBANISTICA DE LA PARCELA

Tal como se recoge en los planos de Ordenacion Estructural y de Clasificacion, gestién y areas

de reparto de la Adaptacion Parcial del PGOU de Barbate a la LOUA, la parcela se sitta en “suelo

urbano consolidado”, dentro de la “Zona 1 - Casco Tradicional” de Zahara de los Atunes.
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Emplazamiento de la parcela en el Plano OE.02.02 “Ordenacion estructural”
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Emplazamiento de la parcela en el Plano de “Clasificacion, gestién y areas de reparto”

1.5  ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO EXISTENTE

De la consulta en el Servicio de mapas web (WMS) del Sistema Nacional de Cartografia de Zonas
Inundables (SNCZI) se extrae que del &mbito general de la parcela se ha realizado un “Estudio
hidraulico para la prevencién de inundaciones y la ordenacion de las cuencas de la Janda (Cadiz)”,
en adelante “Estudio de la Janda”, llevado a cabo por la extinta Agencia Andaluza del Agua, en
base al cual se ha elaborado la cartografia del servicio para dicho ambito.

Por otro lado, también se ha podido comprobar que existen los “Mapas de peligrosidad y riesgo
de inundacion de litoral de la demarcacion hidrogréafica Atlantica Andaluza — Sector Guadalete y
Barbate”, realizados por el propio SNCZI.
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Situacion de la parcela en el visor de la aplicacion cartografica del SNCZI

De la cartografia procedente del estudio de la Janda, relativa a inundaciones de origen fluvial,
obtenemos que las Zonas Inundables con probabilidad baja o excepcional (T=500 afios) en el
ambito de la parcela son las que se indican en la figura siguiente con un sombreado de color
amarillo, afectando a la parcela objeto de estudio.

Parcela objeto del estudio [ =
- ‘Q'.;"
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Visor del SNCZI: Zonas Inundables de origen fluvial con probabilidad baja o excepcional (T=500 afios)

Tal como se observa en la figura anterior, existen zonas en el propio cauce del rio que no serian
inundables, sefialadas algunas de ellas en la figura, y hay otras en la zona urbana tras el muro
de proteccion que si lo serian, lo cual nos advierte de algunas incoherencias y motiva el analisis
pormenorizado de los resultados del Estudio de la Janda en el epigrafe siguiente.
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De la cartografia del servicio, que contiene las Zonas Inundables con probabilidad baja o
excepcional (T=500 afios) de origen marino, se concluye que la parcela no esta situada en zona

inundable, sombreada en color amarillo.

Visor del SNCZI: Zonas Inundables de origen marino con probabilidad baja o excepcional (T=500 afios)

1.6 ANALISIS DEL ESTUDIO HIDRAULICO DE LA JANDA

En el Apéndice n° 3 - 21 “Arroyo del Candalar (Zona n° 21)” del Anejo n° 4 “Estudio Hidraulico”
del Estudio de la Janda se recogen el perfil longitudinal, las secciones transversales y los
resultados del célculo hidraulico llevado a cabo con el modelo matematico HEC-RAS del rio
Cachon, identificado en el estudio como arroyo del Candalar, que se corresponde con la Zona n°®
21 de las estudiadas en el citado documento.

El &mbito de la parcela objeto de estudio se encuentra en el denominado “Tramo Bajo” del
arroyo del Candalar, concretamente entre las secciones transversales 795 a 360, donde la
seccion 795, situada en la zona de aguas arriba, se corresponde con el puente de acceso a Zahara
de los Atunes y la seccion 360, situada aguas abajo, se corresponde de manera aproximada con
la desembocadura del rio en la playa.
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Plano 21.4 “Arroyo del Candalar. Secciones transversales y velocidad de la corriente (P.R. 500 afios)” del
Estudio de la Janda
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Plano 21.3 “Arroyo del Candalar. Profundidad de la inundacion (P.R. 500 afios)” del Estudio de la Janda
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Atendiendo a que entre la parcelay el arroyo existe un muro de proteccion, parece incongruente
que las avenidas sobrepasen este muro, tal como se recoge en los planos anteriores de
“Secciones transversales y velocidad de la corriente para P.R. de 500 afios”, o en el Plano 21.3
de “Profundidad de la inundacion para P.R. de 500 afios”, no apareciendo reflejado el paseo
fluvial por encima de la lamina de inundacion, sobre todo cuando se comprueba que en las
secciones transversales de célculo del estudio, en el tramo comprendido entre el puente de
acceso a Zahara y el final del muro, en ningun caso el nivel de avenida supera la coronacion del
muro. Tanto es asi que ni siquiera la avenida de 1.000 afios de periodo de retorno supera dicha
defensa.

Por ello, prestando atencion a los resultados tabulados y secciones transversales del Estudio de
la Janda en el &mbito méas préximo a la parcela, entre las secciones 600 y 540, donde se
produciria a priori el rebase del agua por encima del paseo fluvial, las cotas de la lamina de agua
para la avenida de 500 afios de periodo de retorno son de +3,28 y +3,26, para la seccion 600 y
540 respectivamente. Por tanto, si tenemos en cuenta que la cota de coronacién del paseo se
sitla en torno a la cota +3,80, sensiblemente constante a lo largo del muro, obtendriamos un
resguardo de unos 0,50 m, lo que evidencia que el agua circulante por el rio no sobrepasara el
muro de defensa hacia el nucleo urbano.
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Es més, analizando las siguientes secciones transversales y las tablas de resultado del célculo
hidraulico, realizado en condiciones de flujo uniforme unidimensional, en el ambito general del
tramo comprendido entre las secciones 795 y 480, esta Gltima coincidente con el punto final del
paseo, la cota méxima alcanzada por la ldmina de agua en avenidas de T=500 afios es de +3,36,
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por lo que nuevamente, atendiendo a la cota +3,80 de la rasante del paseo que ejerce de muro,
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indica que en ningun punto de este tramo la avenida pasaria hacia la zona urbana, lo que
contradice la informacion recogida en los planos de planta del propio estudio, con
desbordamientos en al menos dos puntos de dicho tramo.
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Secciones de la 795 a la 660. Apéndice n° 3-21 del Anejo n° 4 “Estudio Hidraulico”.
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Heary

Hver Hiver Hla Frotie {3 otal RN = W Flew Cot w3 Eii Flay
[riits ) my m im) 1

M Dawlaksr Lram: Ha o Rl Hr 1 afos Al a4 011 s Al A0
A Sandalar Trame Oa o RS Pr Sahos 012 2.24 LR=11] 224
A Sandalar Trame Oa o LR F Pr 12 afos G 012 2.53 110 2.59
A Candalar Tramc Eajo 816 Pr &5 afnos 13820 -0.12 2.583 130 280
A Zandaler Tramc Bejo 51k I'r 0 anos 1e2.01 -0.12 .00 142 3.04
A Zowdals: Tramc Be o 518 I'r 100 sfics 123600 .12 - | 63 328
A Zondalsr Tramc Be o 51g I'r 260 afios 21751 012 3.8 178 348
A Zandaler Tramc Eg o B1E I'r £00 efics 251.44 -0.12 558 |85 370
& Dawlakar lrame: Ha 0 516 Hr 100N afas Al a4 012 in Al A e
A Dawlakar lrame: Ha o Bl Hr & afos g1 4 013 2R 11 He S
A Gl Traurie: Baya B0z Pr 10 afus 10€.71 -00% 2.50 110 2.58
A Candalar Tramc EBajo 502 Pr 25 anos 136.20 =043 278 130 288
A Candalar Tramcz Bz o B02 Pr £l afos gz -0.13 2,95 144 3.07
A, Zandalar Tramcz Bao g02 Pr 100 afics 13€.00 -0.13 3.10 167 3.24
A, Candalar Tramc Eajo g02 Pr ZB0 arios 217841 0,13 .28 173 345
A Zandaler Tramcz Be o 502 'r £00 efics 251.44 045 547 | B9 3.6E
A Zandalsr Tramc Be o 502 'r 1000 afaoz 23244 015 353 203 3.84
A Sanddalkar Trame B 705 Erldgic

AL Surwdule Traanie: Basja T Pr £ s 23173 00F 2.20 a1 228
A Gl Traanie: Basja T Pr 10 anus 10€.71 -0.0% 247 1:13 2.58
A Candalar Tramc Ea o T Pr 25 afios 13620 -0.13 2.74 187 285
A Candalar Tramc Eao a1 Pr £0 afos | -0.13 2,50 147 3.02
A Zandalar Tramc Bz o T Pr 100 afics 13E€.00 013 3.03 161 315
A Candalar Tramc Bao T Pr 250 arios 7.5 013 3.20 177 3.58
A Zondalsr Tramc Be o T I'r £00 sfics 23144 013 356 a2 3.58
A Sandalar Trameg Og ™ Fr 1200 afos 20244 013 448 206 3.7
& Sandalar Trame Oa o Th2 Pr S afos aTs LR 2.9 LRIK]

A Gl Traanie: Basa TG2 Pr 10 anus 10€.71 -0.15 2448 102

A Gl Traurie: Baya TG2 Pr Z5 afus 138,20 -0.05 2.73 124

A Sl Traanie: Baa TE2 Pr 50 anos 13201 =005 2.58 137

A Surwdul Trauniw Bujo TG2 Pr 100 afics 13€.00 =015 3.02 161

A Zandalar Tramc Bajo TG2 Pr 250 afios 217.51 -0.15 .20 171

& Dawlalar | ramo: Haa R Hr LAl ancs, a4l il 3 3H 1H¢

M Dawlaksr Lram: Ha o R Hr 1 afos Al a4 R L] 44 A

A Sandalar Trame Oa o T20 Pr Sahos MTs AT 2.0 ori 2.2
A Sandalar Trame Oa o T20 Pr 12 afos 10671 -0Ar 2.4 oo 2.50
A Sandalar Trame Oa o T20 Pr 25 afos 13020 =0T 272 112 278
AL Surwdule Tramrnie: Basja T20 Pr 50 anus 18201 =047 2.57 124 2.08
A Gl Traanie: Basja T20 Pr 100 afics 13€.00 07 ER | 137 311
A Candalsr Tramc Bz o 720 Pr Z50 afios 21751 047 314 161 3.0
A Zandaler Tramc Eeo 720 I'r £00 efics 251.44 047 335 | GG 348

Tablas de resultados del modelo HEC-RAS del “Tramo Bajo”. Secciones de la 840 a la 720
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Siver Resch Rivar Sts Mnzdile 0 Talel in C =1 W.5. Elev Crit W 5. =45, Elev
[mias) im} jm) im) [m}

& Candrlar Tramn Fajo e Pr 1000 afios ardd A7 Adad 180 %]
A Candalar I rarmce Bajpo ehll Hr o afos A1 A I R 1} Rd ¥
A, Candgalar | rarme Lapse Gal Pr 13 ancs 10651 -En 241 i 2.4
&, Candalar Trama Bajo 40 Pr 25 afos 135,20 -0 20 270 1.03 2.7
A, Candalar Trama Bajo h0 Pr &0 afos 16201 -0 20 283 1.15 252
A, Candelar Trama Bajo == Pr 100 sfios 135.00 =020 289 1.26 207
A, Candelar Trama Bajo == Pr 250 afos 21751 <0020 316 1.L0 328
&, Candelar Trama Bajo (== [r 500 efics 251.44 =020 e 1.54 Aadd
A Candalar I rarme: Bajpo BHEL Fr 100 ances A ad oan adi 1R 4k
A, Candalar I rame Baps L) Fr 2 ahos 31073 2 214 [ I8
4. Candalar Trama Bajo a0 Pr 10 anos 135.71 -0 23 2 .85 245
A, Candalar Trama Bajo &a0 Pr 25 afios 138,20 -0 23 2467 1.0 273
A, Candelar Trama Bajo E00 P'r 0 afios 162,01 =023 2.82 1.23 2.84
A, Candelar Trama Eajo E00 r 100 sfics 135.00 =023 2,85 1.36 30d
A, Candelar Trama Bajo &a0 [Pr 250 afos 21751 ] 313 1.5% 323
A Candalar | rarmne Bajpo L[} Hr S0 &fins, Ay 0 & 1 HE A4l
A Candalar E T ] Lo [} Fr 100 ancs At ad DA A4l 18 Ao
&, Candalar Trama Bajo 240 Fr Zafos 31.73 -0 20 R A .71 218
&, Candalar Trama Bajo 240 Pr 10 afios 106,71 -0 20 293 081 243
A, Candalar Trama Bajo 540 Pr 25 afios 13820 -0 20 265 112 270
A, Candelar Trama Bajo E40 Pr 0 afios 182,01 -0 26 2,80 1.2%9 2.88
A, Candelar Trama Bajo 40 Pr 100 sfios 135.00 -0 26 2.8 1.L6 301
A Candalar | ramc: Bajo Ll Fr =l abas M 0 2h a1 1 KR
A Cancalar I ram: Bajpo Ll Fr Sl &nhns | 2R Rt 1 HE A
A Candalar Lramn Bajo Ll Hr 2000 anos A ad 2R A 1 HE 140
&, Candalar Trama Bajo AB0 Fr £ afos a1.7a =0xa 209 062 213
A, Candalar Trama Bajo ABD Pr 10 afos 106,71 -0 28 2.85 080 240
A, Candelar Trama Bajo 450 Pr 25 afios 13820 =029 262 1.04 268
A, Candelar Trama Eajo 450 I'r 50 afios 162,01 -0 29 277 1AT 283
A CAndslar Tramn Rajo A80 Br 100 =sfins AR 00 o ]| 120G R
A Candalar | rarmne Bajpo 450 Fr =hll aras M P ] Ay 123 SR
A Candalar | rarmre Bajpo 45[1 Fr Sl &S, 2141 1y BN 1 0g AT
A, Zandalar Trarmae Daje 450 Fr 1200 afios 20244 -0ze 3E 1.73 .48
A, Candalar Tramaz Bajo A20 Pr Zafos .73 -0 32 206 210
A, Candelar Trama Eajo 420 Pr 10 afios 10571 -0 52 231 237
A, Candelar Trama Bajo 420 Pr 25 afios 135820 -0 52 257 2BE
& andrlar Tramn Fajo 40 Pr &0 afins 162 01 -N 52 AT a0
A Candalar | ramc: Bajo 4200 Fr 11 &S, i oEe A Hi T
A Cancalar I ram: Bajpo 4200 Fr =hll abias 0Ee AL KR b
A, Candalar MG DREET 420 Fr 200 afios 23141 A AT M

A, Candalar Trama Eajo A0 Pr 1000 afios 23244 <0032 3.30 34z

Tablas de resultados del modelo HEC-RAS del “Tramo Bajo”.

Secciones de la 660 a la 420

MEMORIA

16



S

ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA EL ANALISIS DE INUNDABILIDAD DE LA
PARCELA CATASTRAL 3531410TF4033S0000RP DE ZAHARA DE LOS ATUNES, TERMINO

MUNICIPAL DE BARBATE, CADIZ.

Fivar 5ta

Rirver Feac Prciile L Tota Mir Ch El W5 Elev Crit W5, E.C. Elsv
i 3is] () b m’ imn

A Zandalar Tramcz Bajo 3060 Pr & aros B1.73 L35 1.20 .52 203
A Saxdalar Tramc Bao 360 Pr 10 anos 10571 035 205 Ta 230
A Zandalar Tramcz Egjo 360 Pr 2E afios 13329 -0 k] 182 2ET
A Zandalar Tramcz Bgjo 360 ['r 30 afios 18201 L35 Z.dd 2.06 272
AL Tandalar Trame O@a 360 Fr 120 afos 10500 L5 255 2.k 205
AL Sandalar Trame 0@ 2 A60 Pr 250 anos 2173 L ZET 233 02
A Gandalar Trame Biaja 360 Pr 300 afios 28141 .25 2T 245 217
A Sarmdular Tuarnie: Basja 360 P 1000 s 28244 025 Z.ES 256 330
AL Surwdular Trarnie: Basja ana P13 ufios 21.73 035 LTO 1.E8
A Gurwdular Tiarni Baja 303 Pr 10 anos 10371 23R 1.68 218
A, Candalar Tramc Ea o 303 Pr 2% afos 133.249 03k 224 2.44
& Dawlalar |l raine: Ha 0 Al HFr & anos TEX I [ A4 i
& Dawlalar L ramc: HE o Al Hr 166 &fins Are 110 [ wa4 Y ER
A& Dawlalar lrame: Ha o Al Fr i abas R [k Fid VR4
AL Candalar Trame O& 2 and Fr 300 afios 29141 L. ZET 287
A Sandalar Trame 0@ 2 ana Pr 1220 afos 20244 L. ZT7E 200
AL Sandalar Trame 0@ 2 240 Fr Zafos B1.73 .41 155 1.74
A Sl Tuarnie: Baya 2400 Pr 10 anios 10871 -4 1.81 20%
A Zandalar Tramz Bgjo 240 Pr 2E afios 123.29 i Pl 1 2350
A Zandalar Tramz Egjo 240 [r 0 efios 18201 L. P e 240
A Zandalar Tremc Be o 240 Pr 100 sfios 186.00 L. 215 251
A Candalar Tramc Ran A [r 250 afns M7 A - dd PIh Fed
A Dawlalar lrame: Ha o Al Hr i alins RS | 0at Sar 2R
M Dawlalar lrame: Ha o A Fr 1080 anics s ) at “dh SR
& Dawlalar Iram Ha o Anill Hr & afias 21 fa a4 180 181
AL Zandalar Trame 0@ ‘o Pr 12 anos 10%.71 044 1.78 1.22
A Zandalar Tramcz Eajo 180 Pr 2& afos 133.29 044 205 2147
A Zandalar Tramc Bz o 180 Pr 3 afos 16201 044 20T 223
A Zandalar Tramc Bajo 180 Pr 100 afios 18500 0.4 213 232
A, Zandalar Tremz Eg o 180 Pr 280 afos 2741 -C.dd 2D Z.dd
A Zandalar Tremc Bejo 180 [r 300 sfios 261.41 -C.dd 228 LER
A Zandalar Tramz Bejo 180 Pr 1000 efics 28224 -C.dd ek 2

A Dawlalar Tramc: Fa o 170 Pr 5 afios moTs A7 13ih 15
A Surwdular Trarnie: Basa 120 Pr 10 anios 10371 .47 1.e4 1.E0
A Sarwlular Tuarnie: Bayja 120 Pr 25 aios 132.29 047 123 217
AL Sarwdular Tiarnie: Baxa 120 Pr 30 anos 16201 04T 128 204
A Surwdular Tiarne Buja 120 P 10D ariuos 18E.00 L£.47 z.03 221
A Zandalar Tramz Bajo 120 Pr 2ED anoe 21781 L.A7 210 231
A Zandalar Tramcz Bajo 120 Pr 300 afios 26141 L.AT 2AT 240
A Zandalar Tramc Bao 120 Pr 1000 afics 28z AL.AT 2.2 24T

Tablas de resultados del modelo HEC-RAS del “Tramo Bajo”. Secciones de la 360 a la 120

Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, podemos decir que segun el Estudio de la Janda,

la parcela realmente no seria inundable, aunque si bien es cierto, el muro de proteccion frente

avenidas finaliza unos 110 m aguas abajo, por lo que podrian producirse retornos por detras de

la mota de proteccion y afeccion a la parcela. De este modo, se entiende conveniente estudiar

este posible efecto de retornos, para lo cuél es necesario realizar un estudio hidraulico

bidimensional que permita analizarlo.
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1.7 NORMATIVA DE APLICACION

Al tratarse de un estudio de zonas inundables por escorrentia de lluvia se considera de interés
la exposicion esquematica de la normativa legal vigente en materia de Dominio Publico
Hidraulico y zonas asociadas.

Dejando aparte la legislacion més generalista, las disposiciones legales que regulan las materias
referidas son fundamentalmente tres a nivel estatal y otras dos de &mbito autonémico:

- Ley de Aguas de 2 de Agosto de 1985 y sus posteriores modificaciones, recogidas en el
texto refundido, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio.

- Reglamento del Dominio Pdblico Hidraulico (en adelante RDPH), aprobado mediante
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, modificado por el Real Decreto 606/2003 del 23
de mayo; el Real Decreto 9/2008, de 11 de enero y el Real Decreto 1290/2012, de 7 de
septiembre.

- Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluacion y gestion de riesgos de inundacion.
- Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucia.
- Decreto 189/2002, de 2 de julio, por el que se aprueba el Plan de Prevencion de avenidas

e inundaciones en cauces urbanos andaluces.

1.8  DESCRIPCION DEL TRAMO DE CAUCE ESTUDIADO Y ZONAS ANEXAS

El estudio se inicia en la zona aguas arriba de la carretera CA-6203, conocida como la “Variante
de Zahara”, la cual salva mediante dos obras de paso el arroyo de la Zarzuelay el rio del Cach6n
permitiendo que las aguas discurran hasta su desembocadura en el mar, en la playa de Zahara
de los Atunes.

El cauce en estudio se divide en 2 tramos diferenciados, siendo:

El arroyo de la Zarzuela.

El cauce del arroyo de la Zarzuela se encuentra en estado natural, con una seccién
aproximadamente trapezoidal de ancho base variable siendo mas estrecha en la zona
de aguas arriba y algo mas ancha en la zona de aguas abajo. Este arroyo discurre por
amplias planicies de inundacién, formada por zonas de pastizal y/o cultivos a ambos
margenes del mismo.

En torno a unos 500 metros aguas arriba de su confluencia con el rio del Cachén, se
encuentra con la carretera CA-6203 en la cual se encuentra un puente de un solo vano,
apoyado sobre estribos verticales. La geometria de estas estructuras se describe con
mayor detalle en los apartados de modelizacion hidraulica.
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El rio del Cachén.

El cauce del rio del Cachdn nace tras la confluencia de los arroyos del Candalar y del
Acebuchal. Las caracteristicas de este cauce son similares al arroyo la Zarzuela, en
cuanto a seccion, zonas anexas y vegetacion.

Asimismo, en torno a unos 175 metros aguas arriba de la confluencia con el arroyo
de la Zarzuela, se encuentra con la carretera CA-6203 en la cual se encuentra un puente
de caracteristicas muy similares al del arroyo Zarzuela.

A continuacion, se indica sobre la ortofotografia del PNOA, los diferentes cauces objeto del
estudio asi como elementos singulares presentes como el muro de proteccion existente en al

norte del nicleo urbano, las obras de drenaje transversal y la carretera CA-6203.

CA-6203
Arroyo de la Zarzuela | 2 -
< P

Tramo de cauce estudiado

Es importante sefialar que a partir de la union de ambos cauces, el rio del Cachon tiene la
influencia mareal del océano Atlantico, por lo que el nivel de la lamina de agua asi como la
vegetacion existente se ve claramente influenciada por este particular. Asimismo, la seccién del
cauce se ve aumentada significativamente en comparacion con la existente aguas arriba.

Previamente a la desembocadura del rio del Cachén se encuentra una obra de paso que da
acceso al nacleo urbano de Zahara de los Atunes. Esta obra de paso consiste en un puente de
hormigén con un ancho de 7,50 m, y de una longitud de 37 m, con 4 pilas circulares de hormigdn
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armado de en torno 75 cm de didmetro, formando asi tres vanos de luz aproximadamente

similar.

Puente de acceso a Zahara de los Atunes

El municipio de Zahara de los Atunes cuenta con una mota o muro de defensa que actia como
proteccion frente a las avenidas del rio del Cachén, de 1.250 metros de longitud
aproximadamente. La mota tiene una forma trapezoidal, encachada con escollera en el lado
adyacente al rio para evitar la erosion.

Mota de defensa de Zahara de los Atunes
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Finalizacion de la mota de proteccion hasta la carretera

Asimismo, a lo largo de la mota de defensa se encuentran diferentes obras de drenaje, descritas
a continuacion:

Tramo de cauce estudiado
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Compuerta

La compuerta se localiza en lamota de defensay sirve para drenar las aguas pluviales
del ntcleo urbano hacia el rio Cachon, evitando la entrada en sentido inverso mediante
accionamiento manual.

Compuerta en la mota de defensa

Bombeo con clapetas antirretorno

A lo largo de la parte urbanizada de la mota, se encuentran varias obras de drenaje
consistente en un bombeo con unas clapetas antirretorno, bombeando las aguas
pluviales del municipio hacia el cauce del rio del Cachén e impidiendo la entrada de las
avenidas a la red de saneamiento del municipio.

La primera de ellas, estd compuesta por 3 clapetas antirretorno y se ubica aguas
arriba del puente de entrada al municipio; la otra esta compuesta por 2 clapetas
antirretorno ubicandose aguas abajo del puente anteriormente citado.
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Bombeo con clapetas antirretorno en la mota de defensa
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2 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Como se explica en el estudio hidraulico llevado a cabo, para el desarrollo del presente estudio
se han utilizado los modelos digitales del terreno utilizados por la propia administracién
hidraulica para el desarrollo de los estudios de inundabilidad de la Janda, no obstante, se ha
estimado conveniente llevar a cabo un levantamiento topografico especifico de la mota de
proteccién, pudiendo determinar de primera mano la cota a la que se ubica la misma. Asimismo
se aprovecha la ocasion para tomar los datos de interés de las obras de drenaje de la “Variante
de Zahara”, necesarios para el calculo hidraulico posterior.

El levantamiento se ha realizado mediante una estacion total Leica modelo TC 407 cuyas
caracteristicas principales son las que se exponen a continuacion. El trabajo se ha realizado en
coordenadas relativas y posteriormente, en gabinete, y tras tomar en campo las suficientes
referencias planas y altimétricas, coincidentes con el levantamiento topogréfico llevado a cabo
para el desarrollo del proyecto de urbanizacién, se ha convertido al sistema de coordenadas
ETRS 89, Huso 30, ya que es el sistema de referencia geodésico oficial en Espafia para la
referenciacion geografica y cartogréfica en el &mbito de la Peninsula Ibérica y Baleares tal como
se recoge en el Real Decreto 107/2007.

Las especificaciones técnicas de esta estacidn total son las que se adjuntan a continuacion.

Anteojo Resolucion en pantalla
+ Totalmente basculable OON 0.0005
«  Aumentos . 30x e0d .. 0.0005
« dmagen: ... derecha 300 e 1
+  Diametro libre del objetivo: ................... 40 mm U e 0.01
+ Distancia minima de enfoque: .....1.7 m (5.6 ft) Sensibilidad de los niveles
. Enfoque:_. .................................................... fino . Nivel esférico 62 mm
« Campovisual: 1736 (1.6gon)
+  Campo visual del anteojo a 100m........... 26m Compensador: .
L. ] + Compensador de dos ejes
Medicion de angulos - Amplitud de oscilacion libre ... +4' (0.07 gon)
* absoluta, continua +  Precision de estabilizacion.............................
+  Tiempo de repeficion 0.3 segundos TC(RMO7 2" (0.7 mgon)
*  Unidades elegibles TC(RMO5 15" (0.5 mgon)
360" (sexag.), 400gon, TC(RMO3 oo 1" (0.3 mgon)

360° decimal, 6400 mil, V%, +V
+  Precision Desviacién tipica Hz, V
(segun 1SO 17123-3)

TCRMO3 3" (1 mgon)

TCRMO5 ..o 5" (1.5 mgon)

TC(RMOT oo 7" (2 mgon)
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Plomada laser
*  Situacion: ... en el eje principal del producto

ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA EL ANALISIS DE INUNDABILIDAD DE LA
PARCELA CATASTRAL 3531410TF4033S0000RP DE ZAHARA DE LOS ATUNES, TERMINO

Dimensiones:
o Producto: ...

«  Precision: ... Desviacion de lalinea Altura (incl. base nivelante y asa):
_____________________________________ de la plomada 1.5 mm -conbase GOFU11 . ...
.............................. (2 sigma)a 1.5 m de altura et 360 MM £ 5 MM
..................................................... del producto Anchoo. ... 203 MM

* podelpuntolaser.................25mm/1.5m Longitud: ... 151 mm

Teclado: + Maletino .. 468x254%355 mm

+  Angulo de inclinacion: ... TO® (largo x ancho x alto)

* segundo teclado opcional Peso:

Pantalla: (incl. bateria y base nivelante):

. retroiluminada . conbase GDF111 .o 5,2 kg

«  Calefacciéon ... (Temp. < -5°C) Altura del eje de mufiones:

*+ pantallalLCD: .. 280 x 160 Pixel + sinbasenivelante............ococooeveeeo... 196 mm

+ Blineas de 31 caracteres cada una + conbase GDFI11. oo 240 mm + 5 mm

Tipo de base nivelante: Alimentacién eléctrica:

* Tipo de base nivelante amovible GDF111a +  Bateria GEB 1Moo NiMh
rosca:s/g8" TeNSION. oo 6v
......................................... (DIN 18720 / BS 84) Capacidad:......_............_.............2100 mAh

+ BateriaGEB121:. . . NiMh
Tension: 6v
Capacidad: ... 4200 mAh
+  Alimentacion externa Grabacién:
(via interfaz serie) * Interfaz RS232..... si
.................................. Al usar un cable externo = Memoriainterna .__.__.__.___.__.___._.._._._.._Si
.................................... para la alimentacion, la Capacidad total..................................5T6 KB
------------------------------- .. tension ha de estar .. =10000 bloques de datos o
.............. comprendida entre 11.5V'y 14V (CC) e = 16000 puntos fijos
Numero de mediciones (angulos + distancia):
« GEBMI aprox. 4000
« GEB121: . aprox. 9000
Rango de temperaturas:
Temperatura | Temperatura
Tipo de funciona- | de almacena-
miento miento
s | Graigy | dvea et
Correcciones automaticas:
+ FErmordecolimacion ... si
+ Errorde indice vertical ... ... si
+  Curvaturaterrestre . ... si
* Refraccion....._ si
+  Correccién de inclinaciones ._.._____...._._.___.._si
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MUNICIPAL DE BARBATE, CADIZ.

Medicion de distancias (IR: modo reflector):

ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA EL ANALISIS DE INUNDABILIDAD DE LA
PARCELA CATASTRAL 3531410TF4033S0000RP DE ZAHARA DE LOS ATUNES, TERMINO

Principio- Medicion de fase Programas [Des;fa';c'isc{ﬁ']cipi ca | Tiempo de
Tipo: Coaxial, laser infrarrojo de medicion segun 1SO 17123-4) medicion
. Clase 1 IR-prec 2 mm + 2 ppm <1 seq.
Longitud de la onda 780 nm IR-rapid 5 mm + 2 ppm <05 seq.
p(_)l'tﬁdﬂra. ) . ) Tracking Smm+2 ppm <03 s5eq.
Sistema de medi- Sistema de frecuencia IR Diana 5 mm+ 2 ppm <05 seg

especial Base 100 MHz =
15m

cion:

Principio:
@ Tipo:

* La interrupcion del rayo, un fuerte centelleo por el
calor u objetos moviéndose en la trayectoria del

Medicion de fase rayo pueden afectar negativamente a la precision

Coaxial, laser rojo visible  especificada.
Clase 1
Longitud de la onda 660 nm
portadora:
Sistema de medi- Sistema analizador Base
cion: 100 MHz - 150 MHz
+ Disposiciondel EDM ... coaxial
+  Unidad minimaen pantalla ..................... 1 mm

Alcance: (Medicion normal y rapida)
Diana Mini-
Prisma |3prismas | Reflector | reflec- Mini- e
estandar | (GPH3) 360" tante prisma pasﬂu
60xE0
4| 1800m | 2300m | 800m 150m | &00m | 450m
(6000 ft) | (V500 ft) | (2600 ft) | (500ft) | (2600 ft) | (1500 ft)
o[ 3000m | 4500m | 1500m | 250m | 1200m | 800m
(10000 ft) | (14700 ft) | (5000 ft) | (800 ft) | (4000 ft) | (2600 ft)
3| 3500m | 5400m | 2000m | 250m | 2000m | 1000m
(12000 ft) | (17700 f) | (FOOO ft) | (800 ft) | (7000 ft) | (3500 ft)

1) Muy brumoso, visibilidad Skm; o mucho sol con fuerte
centelleo por el calor

2) Poco brumoso, visibilidad aprox. 20km; o parcialmente
soleado y poco centelleo por el calor

3) Cubierto, sin bruma, visibilidad aprox. 40km; sin cente-
lleo del aire

A continuacion se adjunta el certificado de calibracion del equipo.
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ACRE

| W Em .
SURVEYING SOLUTIONS

CERTIFICADO DE VERIFICACION

N® de Cerlificado (2214 f CE [ 2737 Fecha de Verificacion: 13712014
Expedido a: Recomendadacion proxima Verificacion 12/11,2015
ANTONIC SILVA SANTOS

|DA TOS DEL EQUIPO |

Mar:a LEICA Modelo TC407  N"de serie 634342
Tipo Eslacicn Tolal

Precision Angular Horizonta! +/- 0,002 gonas

Precision Angular Vertical +/- 0,002 gonas

Precision en distancla Inflarojo 2mrm=2ppm

Precision en distancia Laser

IPA TRONES UTILIZADOS I

Cuimador Leiza Universal triposicionz! con compensador N° Serie 0010368 certificaco por e CLE.M.
con al Nome-o | CEM- 132164001 cuya incetidumbre ascciads 25 de 0,0004 gones
con ur nive des confirnza del 95% (K=2)

Linea base con cenirado forzoso v 3 reflectores a las distancias conocidas y cartificadas por ef CEM
NCEM: 132154004 Distancia 1. 2.320 0 {in}, Distancia 2: 17,434 1 {in}, Distancia 3: 35.131 3 (m;

Procedimienio de ajuste conforme a ko estanlecico par el fakricante er &l manual del inst-umentc en
cuestien

Condiciones Ambientales 23+/-1 C"Temperatura 65 « 10 % Humedad

Incecadurnnes calouladas con un rivel de corfanz3 del 53% (k=21

Loe rasursdos 56 rafisrer fn:wnﬂk: y candicicnes en que se efectuaron las mediciones.
“ J NV 4

11| RN
L ABORATORIO DEVERIFICACION

atlys oo

www.grupoacre.com
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MUNICIPAL DE BARBATE, CADIZ.

ACRE

SURVEYING SOLUTIONS
| Todos los valores estan expresados en gon |
|ENTRADA DEL ANGULG HORIZONTAL | SIN 834342
11 11l 2 2-l) H 3l &l o] ael (=
LECTJRA, c.oco0| 200.0014]  0.0000] 20000t3]  o.voe| ze000:6]  coccol  zeocaia]  Scoco| zoocors
ERROR 2.0007 0.0008 0.0008 0.007 0.0007
|ERRCR MEDIO © DIFERENC.A | coco7 |
§SALIDA DEL ANGULD HORIZONTAL |
1-| 1-11 2-1 211 34 21l 4| 4l &-| 541
LECTURA, cooto| zooaoco]l  acoso] 2:0.0002]  0.a000] stocasa]  acoce]  20cocan]  occoa] 2300002
ERROR 0.£0C0 0.3001 0.0000 0.002) 0.0201
[ERROR MEDID O DIFERENCIA | oocco [INZERTIDUMBRE | 0.5%0s |
[ENTRADA DEL ANGULD VERTICAL |
- 11 | 2 z4 | 3 34 4- T 511
LCCTURA 190.0048| 2co.cate] tonceia] aodcots] soo.nars] accosie] dco.o01g] 2000018 100.0t18] 3920013
ERAOR 0.0017 | voms | vuota 0/ | oo
[FRROR MECGIT O GIFERENCIA | ooo:7 |
SALIDA DEL ANGU_C VERTICAL |
] 1 2| 21l 3 31 4] 41| = 51|
LECTURA 100.0000| zo0.pocz] 100 tooo| 3oy cooo] rap.mooo| sto.osop] aco.oooc]  3po.0cco] 100.0c02| 320.0003
C3ROR 0.0001 £.2000 0.0000 0.0003 0.0201
[ERROR MCDIC O RITCRENCIA | ococe [INCCRIIDUMDRT | 00205 |
|ERROR DE MUNONES~, 5} {Pzara una inclinacién de +/- 30 gon}
T
| | Ny
SR A 3 4 5 [ERRORMEDIC O DIFERENCIA INCERTIDUMBRE
ENTRADA opooofw opdec]  occo]  2coo]  0.0300 0.0002
SALIDA we opoof=wogoc]  occoo]  2cocol  0.0300 0.0002 0.0035
Entrada EOM Laser/infrarcjo: 2mm Salida EDM Laser/infrarojo: 2mm
Salida EDM Laser:
|GOMPROSACION DE DISTANCIAS CEM | ok |

Entrada EDM Laser:
|coveroBAciOn DE PLOMADA]  ©x |
www.grupoacre.coim
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Tras la toma de puntos en campo se ha procedido a la descarga de los mismos desde los

instrumentos de toma de datos al ordenador, para lo cual se ha utilizado el programa LEICA Geo

Office.

A continuacién se adjunta el listado de puntos tomados en campo:

No X Y Z CODIGO
1000 244263.742 4002978.611 3.802 M
1001 244255.804 4002977.625 3.865 M
1002 244245394 4002974.101 3.921 M
1003 244231.986 4002968.882 3.954 M
1004 244220.19 4002962.978 3.902 M
1005 244210.653 4002955.172 3.901 M
1006 244202.689 4002944.705 3.918 M
1007 244196.122 4002933.511 3.944 M
1008 244190.035 4002923.386 3.859 M
1009 244181.937 4002911.425 3.881 M
1010 244177.706 4002905.362 3.894 M
1011 244171.995 4002900.091 3.862 M
1012 244166.719 4002897.545 3.872 M
1013 244161.544 4002896.621 3.931 M
1014 244148.068 4002897.874 3.935 M
1015 244133.382 4002899.367 3.89 M
1016 244119.027 4002900.666 3.861 M
1017 244106.632 4002901.701 3.829 M
1018 244100.1 4002902.856 3.8 M
1019 244090.676 4002905.008 3.893 M
1020 244076.104 4002909.224 3.881 M
1021 244062.513 4002913.372 3.865 M
1022 244050.106 4002917.255 3.914 M
1023 244036.202 4002921.008 3.87 M
1024 244021.622 4002924.935 3.882 M
1025 244007.947 4002928.534 3.864 M
1026 243993.253 4002932.408 3.856 M
1027 243979.268 4002936.068 3.883 M
1028 243963.94 4002940.03 3.856 M
1029 243948.821 4002943.943 3.862 M
1030 243934.591 4002947.553 3.825 M
1031 243919.298 4002951.363 3.85 M
1032 243905.127 4002954.735 3.892 M
1033 243896.451 4002957.449 3.868 M

MEMORIA

29



PARCELA CATASTRAL 3531410TF4033S0000RP DE ZAHARA DE LOS ATUNES, TERMINO

¢ ? ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA EL ANALISIS DE INUNDABILIDAD DE LA
? MUNICIPAL DE BARBATE, CADIZ.

1034 243891.827 4002959.492 3.823 M
1035 243885.348 4002960.895 3.924 M
1036 243876.603 4002962.363 4.161 M
1037 243867.961 4002962.85 4.883 M
1038 243857.828 4002964.169 3.845 M
1039 243846.295 4002964.713 3.762 M
1040 243836.309 4002964.727 3.825 M
1041 243830.522 4002964.226 3.835 M
1042 243818.004 4002966.209 3.814 M
1043 243804.785 4002968.417 3.839 M
1044 243792.167 4002970.463 3.814 M
1045 243778.746 4002972.645 3.791 M
1046 243763.317 4002975.068 3.813 M
1047 243749.257 4002977.364 3.826 M
1048 243733.96 4002979.85 3.808 M
1049 243717.814 4002982.129 3.866 M
1050 243702.419 4002984.338 3.82 M
1051 243687.573 4002986.585 3.829 M
1052 243673.607 4002989.652 3.8 M
1053 243651.43 4002994.46 3.834 M
1054 243637.183 4002998.247 3.812 M
1055 243624.206 4003001.379 3.821 M
1056 243611.194 4003004.253 3.827 M
1057 243602.358 4003005.843 3.878 M
1058 243591.801 4003007.025 3.803 M
1059 243583.085 4003006.889 3.823 M
1060 243578.248 4003006.511 3.857 M
1061 243542.098 4002998.65 3.914 M
1062 243868.588 4002966.559 4.775 P
1063 243868.63 4002966.544 5.301 P
1064 243869.353 4002966.505 5.272 P
1065 243869.399 4002966.502 5.105 P
1066 243876.139 4002966.134 4.811 P
1067 243876.814 4002978.312 4.739 P
1068 243877.448 4002990.974 4.748 P
1069 243878.081 4003003.086 4.807 P
1070 243878.088 4003003.083 4.805 P
1071 244101.118 4002903.487 3.581 T
1072 244105.57 4002902.364 3.589 T
1500 244128.018 4002842.048 2.625 Pz
1501 244156.124 4002867.135 2.524 ESQ
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2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2500
2501
2502
2503
2504
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008

244275.235
244288.211
244300.816
244310.593
244322.055
244325.238
244333.485
244346.656
244358.532
244369.816
244381.161
244393.318
244406.446
244420.77

244432.788
244445493
244459.842
244472671
244485.664
244307.129
244306.034
244306.595
244310.747
244309.868
244534.021
244533.091
244514.827
244511.78

244509.206
244504.137
244499.227
244492.584
244500.133
244496.043
244502.938
244507.357
244513.688
244525.66

244530.546
244530.061
244519.831

4002977.518
4002973.693
4002968.412
4002963.453
4002956.979
4002962.978
4002949.923
4002941.798
4002934.433
4002927.422
4002920.577
4002913.152
4002904.887
4002896.006
4002888.449
4002880.567
4002871.758
4002863.659
4002855.488
4002959.107
4002959.725
4002959.372
4002965.792
4002966.196
4002780.235
4002785.374
4002809.711
4002809.719
4002811.595
4002826.773
4002838.878
4002849.512
4002828.42
4002822.572
4002809.481
4002802.781
4002801.342
4002791.037
4002782.4
4002778.432
4002809.849

3.834
3.774
3.764
3.795
3.89
2.154
3.927
3.977
3.904
3.983
3.957
3.909
3.957
3.863
3.853
3.856
3.85
3.964
3.845
2.69
2.699
1.552
2.729
2.715
3.691
3.674
2.992
3.21
3.304
3.57
3.695
3.768
3.55
3.548
3.5
3.284
3.178
3.504
3.626
3.687
2.909
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4009 244518.298 4002805.825 2.931 M
4010 244520.26 4002800.383 3.366 M
4011 244529.92 4002791.292 3.57 M
4012 244533.897 4002783.957 3.652 M
4013 244534.004 4002776.72 3.717 M
4014 244529.445 4002765.152 3.704 M
4015 244520.885 4002747.245 3.603 M
4016 244513.158 4002730.583 3.709 M
4017 244506.315 4002713.533 3.698 M
4018 244500.758 4002696.831 3.553 M
4019 244494567 4002678.49 3.513 M
4020 244488.785 4002664.194 3.522 M
4021 244487.517 4002660.285 3.456 A
4022 244485.869 4002655.686 3.583 A
4023 244479.1 4002666.057 3.461 \
4024 244420.181 4002689.198 2.952 A
4025 244329.741 4002715.405 2.72 Pz
4026 244322.587 4002721.816 2.758 Pz
5000 244715.703 4002661.416 1.715 T
5001 244715.265 4002660.645 3.228 T
5002 244716.218 4002662.197 3.209 T
5003 244718.542 4002659.602 4.59 C
5004 244887.045 4003032.15 6.574 C
5005 244878.663 4003034.02 1.551 T
5006 244878.695 4003034.056 3.015 T
5007 244896.361 4003090.091 2.336 P
5008 244899.425 4003097.763 7.083 C
5009 244897.526 4003098.071 7.099 \Y%
5010 244899.35 4003108.809 2.758 P
5011 244842.027 4003404.016 6.469 C
5012 244838.526 4003403.396 5.703 MA
5013 244840.193 4003400.901 5.7 MA
5014 244814.922 4003442.6 6.792 C
5015 244813.397 4003440.741 6.848 \Y%
5016 244817.278 4003435.797 2.355 P
5017 244806.145 4003450.853 2.194 P
5018 244763.111 4003507.026 5.929 C
5019 244757.566 4003502.346 1.468 T
5020 244757.571 4003502.369 2.949 T
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Para llevar a cabo el levantamiento topografico se ha utilizado diversas estaciones, de modo que
se podra utilizar también para llevar a cabo el replanteo o comprobaciones de obra. A
continuacion se adjunta el listado de coordenadas de las estaciones tomadas en campo:

NO X Y Z cODIGO
1 244214.080 4002957.875 3.927 EPO
2 244191.782 4002922.232 3.962 EPO
3 244263.852 4002978.192 3.846 EPO
4 244172.702 4002894.412 4.003 EPO
6 244487.254 4002855.066 3.855 EPO
7 244538.861 4002783.976 3.359 EPO
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3 ESTUDIO HIDROLOGICO

3.1 OBIJETO

El objeto del presente documento es determinar el caudal de avenida del rio del Cachén y de
aquellos que confluyan en el mismo. Se estudiara particularmente el caudal asociado a la
avenida de 500 afios de periodo de retorno.

Teniendo en cuenta que la Administracion Hidraulica Andaluza redacté el “Estudio Hidraulico
para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las cuencas de La Janda, en Cadiz”, se
utilizaran los mismos pardmetros para la estimacion de los caudales de calculo, ya que estos han
sido aprobados por la mencionada administracion.

3.2 PROCEDIMIENTO DE CALCULO

Para el estudio de caudales y dado que en la cuenca no se dispone de series de datos
forondmicos adecuados para determinar directamente el caudal, se han calculado las
precipitaciones de la zona y posteriormente se ha procedido a la transformacion de
precipitacion en escorrentia mediante un modelo de simulacion de cuencas.

El procedimiento que se ha seguido ha sido el siguiente:

- Determinacion de la cuenca y subcuencas vertientes.
- Estudio pluviométrico de la cuenca de aportacion.

- Estudio de la escorrentia superficial.

- Transformacion de la precipitacién en escorrentia.

- Célculo de hidrogramas de avenida.

En los siguientes epigrafes se desarrollan cada uno de los puntos anteriores.

3.3 SOFTWARE DE CALCULO UTILIZADO

Para la realizacién de los calculos hidrolégicos se ha empleado el modelo Hec-Hms: Hydrologic
Engineering Center (HEC), Hydrologic Modeling System (HMS), que es un modelo hidrol6gico de
eventos desarrollado por el US Army Corp of Enginners de los Estados Unidos. Las fases de
trabajo de este modelo pueden esquematizarse como se muestra a continuacion.

HMS permite establecer varias subcuencas, y realiza el trabajo de las tres primeras fases (A, By
C) para cada subcuenca, calculando la Gltima fase (D) para cada transito a lo largo de un cauce
(la evolucion del hidrograma que, generado en una subcuenca, circula por otra distinta). En el
punto final suma todos los caudales generados y transitados a lo largo del recorrido y nos
proporciona de forma analitica y gréfica el hidrograma en varios puntos de la cuenca.
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i Pnelao
P afecliva

Infiltracidn,
relenciones

A}I Canopy, Surface, Loss

Separacion de la llwvia neta (calcular qué

T T >
i “ i g [ 1
parte de la precipitacion caida va a generar : i
escorrentia directa) L i ! Fnala o
- P | efectiva
i
I
i
i
A tiempo

Caleular la escorrentia divecta

producida por esa precipitacion neta. o

Sumar a la escorventia divecta la escorventia
bdsica, si existia previamente. Caleular la
evolucion de la escorrentia basica a lo largo
del iempo &

Calcular ¢dmo evoluciona un hidrograma
a medida gue discurre a lo largo de un

cauce o a través de un deposito o embalse;
eso se denomina “trdnsito de hidrogramas™

&
~

3.4 DETERMINACION DE LA CUENCA VERTIENTE

Para la determinacion de la cuenca vertiente del rio del Cach6n hasta el punto de estudio se ha
empleado el Modelo Digital del Terreno del IGN, con paso de malla de 5m, cuya distribucion de
hojas es la misma que el MTN50. En esta zona el MDT se ha obtenido por estereocorrelacion
automatica de vuelos fotogramétricos del Plan Nacional de Ortofotografia Aérea (PNOA) con
resolucion de 25 a 50 cm/pixel, revisada e interpolada con lineas de ruptura donde fuera viable.

A partir de este MDT, se ha realizado el trazado del perimetro de las cuencas y subcuencas
objeto de analisis, haciendo uso del software HEC-GeoHMS, aplicacién SIG del HEC-HMS.
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Tal como se muestra en la figura siguiente se han diferenciado cinco subcuencas vertientes,
designadas como R10W10, R20W20, R30W30, R40W40 y R50W50, cuyo trazado se muestra a
continuacion:

# 3 \
<T C 2 e

/ \\\ IJ/ ‘/\LL.V— /\\

Coif X~ Xj — .

Cay L ern .
\\,\;mm" "1‘5 F “v—"\-{ /
\ e
~ e \'"h"\\ r(
W Nl
\T /1{/
N
\'\,_\
i ™
. / A s
Subcuencas vertientes

(Fuente: Estudio Hidraulico para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las cuencas de La
Janda, en Cadiz)

MEMORIA

36



PARCELA CATASTRAL 3531410TF4033S0000RP DE ZAHARA DE LOS ATUNES, TERMINO

: ? ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA EL ANALISIS DE INUNDABILIDAD DE LA
? MUNICIPAL DE BARBATE, CADIZ.

Una vez conocidas las subcuencas vertientes se han determinado los parametros geométricos
necesarios para realizar el calculo hidroldgico posterior, tales como superficies, longitudes de
cauces, desniveles,... calculando ademas el tiempo de concentracion de cada subcuenca
mediante la férmula de Témez para zonas rurales o urbanas, tal como se expone a continuacion.

0,76

T. 0,3
C ‘]%

donde:
- Tc: Tiempo de concentracién de la cuenca, en horas.
- L:Longitud del cauce principal en Km.
- J: Pendiente media del curso principal (m/m).

Por ello, se ha extraido del “Estudio Hidraulico para la Prevenciéon de Inundaciones y la
Ordenacién de las cuencas de La Janda, en Cadiz”, los parametros fisiograficos de cada una de
las subcuencas que componen la cuenca principal y el tiempo de concentracion de cada una de
ellas, segun la formulacion de Témez:

COTAS (m) Sl
CUENCA SUPERF. | cauce |LONG (km)
Km: ORIGEN | FINAL | MEDIA (%)

R30W30 222 R30 310 142 0 460
R10W10 15.10 R10 828 267 1 301
REOW50 10.76 R50 7 45 437 3 582
RAOWA0 138 R40 227 45 2 187
R20W20 12.80 R20 10.04 243 3 2 44

Parametros fisiograficos y tiempos de concentracion en las subcuencas
(Fuente: Estudio Hidraulico para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las cuencas de La
Janda, en Cadiz)

3.5 ESTUDIO PLUVIOMETRICO

El objeto del estudio pluviométrico es determinar el valor de las precipitaciones maximas diarias
correspondientes a diferentes periodos de retorno.

En este estudio, se han tomado los datos de precipitaciones del “Estudio Hidraulico para la
Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las cuencas de La Janda, en Cadiz”, resultando:
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Precipitaciones resultantes de cada estacion pluviométrica
(Fuente: Estudio Hidraulico para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las cuencas de La
Janda, en Cadiz)

Para tener en cuenta que una precipitacion con probabilidad de ocurrencia determinada no
tiene por qué producirse al mismo tiempo en toda la cuenca, sobre todo cuando se trata de
cuencas de gran extension, es usual emplear un coeficiente minorador denominado “factor de
simultaneidad de tormentas”. Este factor puede estimarse a partir de un analisis de aguaceros
historicos de elevada intensidad, o bien empleando la formulacién de Témez recogida en la
publicacion "Recomendaciones para el Calculo Hidrometeoroldgico de Avenidas" del CEDEX.

LogA
T
Siendo Ka el coeficiente de simultaneidad de tormentas, y A el area total de la cuenca de
aportacion en Km?,

Finalmente, a continuacién se adjuntan los valores resultantes de la precipitacion en 24 horas
correspondientes a los distintos periodos de retorno para cada una de las subcuencas, extraidos
del “Estudio Hidraulico para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las cuencas de La
Janda, en Cadiz”.
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CUENCA Tarmenta de disefc -24 h- minorada ime)

2a e 103 Ha a0z 1002 251a Gi0a 10004
R30Wao B4 B2 12 136 154 172 200 224 245
R10W10 72 101 120 144 162 180 204 227 249
RE0OWED Fil M 118 142 159 176 198 224 247
R40W4D fid 5 113 137 155 173 201 226 252
R20WZ0 7% 104 124 147 164 181 201 226 247

Precipitaciones adoptadas para el periodo de retorno de 500 afios
(Fuente: Estudio Hidraulico para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las cuencas de La
Janda, en Cadiz)

3.5.1 Célculo de hietogramas

Para poder obtener los hidrogramas asociados a cada subcuenca es necesario realizar
previamente una distribucién temporal de la lluvia, y para ello se han realizado los hietogramas
de cada subcuenca. Para realizar estos hietogramas es necesario establecer una duracion total
de lluvia, los intervalos de tiempo de igual intensidad, y un método para la distribucién de las
intensidades a lo largo de la tormenta.

Estableceremos un patron temporal de lluvia mediante hietograma sintético desarrollado a
partir de las curvas IDF de Témez, distribuyendo los valores de lluvia mediante el método de los
bloques alternos.

Para fijar la duracion de la tormenta se tendran en cuenta las recomendaciones que en todo
caso instan a tomar tiempos de duracion de tormenta superiores al Tc, de forma que toda la
cuenca aporte en un instante dado caudal al punto de drenaje. Por otro lado, tal como se expone
en el documento “Recomendaciones para el calculo hidrometeorolégico de avenidas” del CEDEX,
en ausencia de datos especificos de duracion de chubascos, es recomendable el empleo de
tormentas con duracién del orden de 24 horas dado el caracter diario de la mayor parte de los
registros pluviométricos. De este modo, se ha considerado para los calculos una lluvia de 24
horas de duracion.

Para componer las ordenadas del hietograma de disefio que expresa la distribucion temporal de
las intensidades de lluvia en el transcurso de la tormenta, es necesario conocer previamente las
caracteristicas de las lluvias en la regién, pero a falta de informacién pluviogréfica fiable se ha
optado por trabajar con intensidades de lluvia calculadas segun el procedimiento expuesto en
el apartado 2.3. de la Instruccion 5.2-IC, Drenaje Superficial.

Larelacion 11/1d se obtiene del mapa de la figura 2.2. de dicha Instruccién. En nuestro caso, esta
relacién es de 8 tal como se deduce de la figura.

MEMORIA

39



ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA EL ANALISIS DE INUNDABILIDAD DE LA
PARCELA CATASTRAL 3531410TF4033S0000RP DE ZAHARA DE LOS ATUNES, TERMINO
MUNICIPAL DE BARBATE, CADIZ.

NAR CANTAMMICO

Relacion 11/1d (Instruccion 5.2 1.C)

El incremento de tiempo a considerar en la discretizacion de las lluvias esté relacionado con el
tiempo de respuesta de la cuenca y segun las “Recomendaciones para el calculo
hidrometeoroldgico de avenidas” del CEDEX, son suficientes valores inferiores a 0,2-Tc en el caso
de emplear el método de hidrograma unitario.

Una vez conocida la duracién de la tormenta y el intervalo de tiempo para el calculo se procede
al disefio del hietograma asociado a cada subcuenca, empleando para ello el método de los
bloques alternos y determinando la intensidad de precipitacion mediante la férmula de
intensidad de lluvia propuesta en la instruccion de drenaje 5.2 IC.

28"
| | 28" 1

—t 1
Iy Iy

, siendo:

- I, laintensidad del aguacero a considerar
- Id, laintensidad de precipitacion diaria
- t, laduracion del aguacero.

Teniendo en cuenta que en el “Estudio Hidraulico para la Prevencién de Inundaciones y la
Ordenacion de las cuencas de La Janda, en Cadiz”, se ha tomado 15 minutos para el incremento
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de tiempo en la discretizacién de las lluvias, sera ese mismo el que se utilizara en el software
“Bloques SWMM?”.

Para realizar el calculo se ha utilizado el software “Blogues SWMM?” del FLUMEN, exponiéndose
los resultados a continuacion:

40 160

30
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LlLreia {mm)
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[Iy/W) PEpISUSI |
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1] 1440

Duracian de luvia [minutog)
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=rnumen
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Hietograma T 500 afios, P=224 mm/dia
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Hietograma T 500 afios, P=226 mm/dia
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40
o %
£ z
@ 20 ﬁ
E )
= =

10 ==

0

0 1440

Duracion de luwvia [minutos)

= flumen

Cinamiza Fuvial | argyenic tidro dcica

Hietograma T 500 afios, P=227 mm/dia

3.6 ESTUDIO DE LA ESCORRENTIA SUPERFICIAL

No toda la lluvia que genera una tormenta contribuye a la formacién del caudal que se pretende
obtener en un estudio hidroldgico, parte es retenida en superficie, almacenada en depresiones
o reinfiltrada; es lo que se denominan abstracciones hidroldgicas. El funcionamiento de modelos
de generacion de escorrentia esté caracterizado por la existencia de zonas de generacion y zonas
de reinfiltracion.

3.6.1 Metodologia

Para simular las pérdidas hidricas y convertir la tormenta bruta en tormenta neta o efectiva se
ha seleccionado el modelo de infiltracion del Soil Conservation Service (SCS) por su mayor
operatividad. El modelo del SCS es el méas extendido y experimentado de los modelos empiricos
y su principal ventaja radica en su gran adaptabilidad a la modelacién distribuida y simplicidad
al dar un procedimiento estandarizado para la asignacién de los pardmetros a partir de las
caracteristicas del terreno.

Este método propone una clasificacion de los llamados complejos hidroldgicos suelo-vegetacion,
a los que se asigna una capacidad de infiltracion o mejor dicho un comportamiento ante la
precipitacion. Esta caracteristica condicionada ademaés tanto por los antecedentes de humedad
como por la capacidad de infiltracién viene representada por un valor numérico denominado
namero de curva (CN). Los antecedentes de humedad varian entre condicion | (suelo seco) a
condicion Il (suelo humedo), siendo la condicién Il la representativa de un grado de humedad
normal o intermedio del suelo.
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El SCS asume la existencia de un umbral de escorrentia (Po), por debajo del cual las
precipitaciones no provocan escorrentia. Este valor actia como una intercepcion inicial antes de
evaluar que parte de ésta escurre superficialmente y que parte es retenida. La relacion descrita
gueda en funcién de un Unico pardmetro (Po), que debe ser estimado correctamente pues la
escorrentia depende en exclusiva de él. Para conocer el valor de Py en funcion del numero de
curva (CN), el SCS propuso la relacion empirica siguiente.

5000

— 50
CN

(o]

En este modelo la capacidad de abstraccion de un suelo y por lo tanto de generaciéon de
escorrentia depende de los mismos factores que afectan a la infiltracién. Entre estos factores el
método del SCS distingue cuatro (FERRER POLO, 1993):

1. Tipo de suelo: Segun su potencial de generacion de escorrentia o lo que es o mismo
su capacidad de infiltracion. Distinguiendo 4 tipos de sustrato litoldégico de mayor a
menor permeabilidad (A, B, Cy D).

2. Tipo de uso del terreno: Dependiendo de que introduzcan modificaciones a la

capacidad de infiltracion intrinseca del terreno por sellado o impermeabilizacion, como
el caso de las zonas pavimentadas, o la mejoren como los suelos forestales y agrarios.

3. Pendiente del terreno y caracteristicas topogréficas: Distingue entre terrenos llanos,

por debajo del 3% de desnivel, y terrenos en pendiente por encima del 3%.

4. Contenido inicial de humedad: Normalmente el umbral de escorrentia (Po y el CN

equivalente) obtenido siguiendo la metodologia anterior es ponderado por un
coeficiente corrector (TEMEZ, 1978).

El método del S.C.S. (Soil Conservation Service) es ampliamente utilizado por su facilidad para
estimar sus pardmetros a partir de datos edafoldgicos y de vegetacion. En el caso espafiol, es
especialmente interesante puesto que en él estd basada la actual norma de drenaje de
carreteras (Instruccion 5.2-1.C.).

3.6.2 Calculo

A continuacion se adjunta, un cuadro con el nimero de curva (NC) para cada subcuenca con
antecedentes de humedad AMC Il y AMC Ill, extraido del “Estudio Hidrdulico para la Prevencion
de Inundaciones y la Ordenacion de las cuencas de La Janda, en Cadiz”.
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Nim. Curva
HE 88 AMCIL | AMC I
R30wW30 GY 86
R10W10 66 84
R50W50 63 81
R40W40 70 87
R20W20 &7 g5

Numero de curva de cada subcuenca
(Fuente: Estudio Hidraulico para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las cuencas de La
Janda, en Cadiz)

En el HEC-HMS, se van a emplear los datos resultantes de los antecedentes de humedad AMC I
para dejar el calculo del lado de la seguridad.

3.7 TRANSFORMACION DE LA PRECIPITACION EN ESCORRENTIA

Una vez conocidas las precipitaciones y el poder de infiltracidén que tiene la cuenca vertiente se
han de definir los pardmetros necesarios para la transformacién de la lluvia en escorrentia.

Para la simulacion hidrolégica de la cuenca se aplicara el modelo HEC-HMS, el cual requiere la
eleccion previa de los métodos de calculo para los procesos de generacion de escorrentia,
hidrograma de avenida y propagacion de caudales.

En el caso concreto que estamos tratando se han escogido las siguientes opciones de célculo en
la construccién del modelo:

Generacién de escorrentia mediante el modelo del U.S. Soil Conservation Service

Se aplicara la ecuacion siguiente:

- Q=Escorrentiaen mm
- P =Precipitacion acumulada en mm
- Po=Umbral de escorrentia en mm

La aplicacion del método del S.C.S. requiere la determinacion previa del umbral de
escorrentia Po en mm o en su caso, el nimero de curva definido por el U.S. Soil Conservation
Service (SCS), valores ya calculados.
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Distribucion de la escorrentia sequn el hidrograma unitario instantaneo de Clark.

Existen diversas maneras de estimar el hidrograma de descarga de un determinado
aguacero sobre una cuenca, como los métodos empiricos, modelos del hidrograma unitario
o el modelo conceptual de la onda cinematica que representan con base fisica el proceso y
los mecanismos que gobiernan el movimiento del exceso de precipitacion en una cuenca.

En este estudio se empleara el método del hidrograma unitario instantaneo de Clark,
puesto que tal como se ha expresado anteriormente, se van a tomar los datos y métodos
empleados en el “Estudio Hidraulico para la Prevencién de Inundaciones y la Ordenacion de
las cuencas de La Janda, en Cadiz”.

El método de Clark utiliza el concepto de hidrograma unitario instantaneo para definir un
hidrograma unitario de cuenca que no esté ligado a una determinada duracion de lluvia neta.

A continuacion se adjunta, un cuadro donde se resumen los parametros de las subcuencas
estudiadas tras la aplicacion del método de Clark, extraidos del “Estudio Hidraulico para la
Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las cuencas de La Janda, en Cadiz”.

Tiempa Faobor de simaosnamisnta (h)

CAUCE eonoent. _mr::r:m Clark Lingley — [Rango recomern. Yalor
Te fhi T Win [T=3 e, Min [T Mad. Min. [T acopt.

R30 27 o 7.23 2024 3.74 [ 0.55 n43 147 [ ) A7
R0 2.87 134 23.11 5470 43.91 1.80 £33 159 21 r 578 270
] 2.37 152 .23 £320 23,32 1.0 3,04 20 234 B 474 2.34
R4l 13 0.TE B.30 23.23 5.7 oig 0.58 ] 108 0.E0 238 05
R20 381 234 3212 RN E1.02 230 5.30 4.50 451 75 701 4.51

(Fuente: Estudio Hidraulico para la Prevencién de Inundaciones y la Ordenacion de las cuencas de La Janda, en Cadiz)

Propagacion de caudales por el método de Muskingum.

El modelo del HEC-HMS incluye tramos de cauces que atraviesan cuencas intermedias.
Para representar en el modelo el efecto de retraso y laminacion de puntas que estos tramos
de transporte tienen en los hidrogramas de avenida se ha aplicado el método de Muskingum
Cunge.

En el método de Muskingum Cunge, el cauce se caracteriza mediante parametros
geométricos como longitud del tramo de laminacién, pendiente, seccion transversal y
rugosidad. A continuacion se adjunta, un cuadro con dichos parametros extraidos del “Estudio

Hidraulico para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacién de las cuencas de La Janda, en Cadiz”.
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Longitud : Ancho T?IUd MNam.

Cauce Pendiente cajeros ;
(m) cauce (m) H(T):V(1) Mannig

R30 1784 0.001 30 5 0.05

R40 1554 0.001 3 4 0.05

Pardmetros geométricos de las cuencas intermedias

(Fuente: Estudio Hidraulico para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las cuencas de La Janda, en Cadiz)

3.8 CALCULO DE CAUDALES

Como se ha comentado al principio del estudio hidroldgico, se ha empleado el modelo
matematico HEC-HMS, (Hydrologic Modeling System), que es una version actualizada del clasico
modelo matematico HEC-1 Flood Hydrograph Package, desarrollado por el Hydrologic
Engineering Center del U.S. Army Corps of Engineers. En el grafico siguiente se ha representado
el modelo de cuenca utilizado para el calculo.

Modelo HEC-HMS

MEMORIA

46



PARCELA CATASTRAL 3531410TF4033S0000RP DE ZAHARA DE LOS ATUNES, TERMINO

? ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA EL ANALISIS DE INUNDABILIDAD DE LA
? MUNICIPAL DE BARBATE, CADIZ.

En el caso que nos ocupa los datos de interés se encuentran en las subcuencas R30W30, R10W10
y en los puntos, OUTLET y JR40_B. Este Gltimo es un punto de control adicional a los puntos de
control realizados en el “Estudio Hidraulico para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion
de las cuencas de La Janda, en Cadiz”, siendo este punto fundamental para determinar el caudal
procedente de la confluencia de las subcuencas R50W50, R20W20 y R40W40.

En los puntos previamente citados, se han obtenido los siguientes hidrogramas de avenida:

ML A e T LT
-

e A

R [ i na ) e im
R TEH ) 1 W

g | Somaks T g0 AT £k 1T,
(SR AT SR T LT AL LR R R S A LM KH L

Hidrograma de avenida T 500 afios, en el punto OUTLET (Qp=269 m3/s)
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Hidrograma de avenida T 500 afios, en la subcuenca R30W30 (Qp=26,4 m3/s)

MEMORIA

47



ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA EL ANALISIS DE INUNDABILIDAD DE LA
PARCELA CATASTRAL 3531410TF4033S0000RP DE ZAHARA DE LOS ATUNES, TERMINO
MUNICIPAL DE BARBATE, CADIZ.

©OTTTUA U LA WS VT AR Er

e W = Tue PR S

e

[FYTCEEFET R SRRT I § 2

——FalM -rm ol mw a i

ERTT LR T PR )

N e

i 1 oY Y i ;
ETH | FHIL

LT LA DB D RDLE ORI 1A KRR EF 1AL LR L HIEEH T

Hidrograma de avenida T 500 afios, en la subcuenca R10W10 (Qp=109,6 m3/s)
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Hidrograma de avenida T 500 afios, en el punto de JR40_B (Qp=149,7 m3/s)
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3.9 CAUDALES ADOPTADOS PARA EL CALCULO HIDRAULICO.

Los caudales que se obtuvieron en el “Estudio Hidraulico para la Prevencién de Inundaciones y
la Ordenacion de las cuencas de La Janda, en Cadiz”, para el arroyo del Candalar (C21) son los

siguientes:
CUENCA ANTECEDENTE DE HUMEDAD AMCIII
Pr 2 afios Pr 5 arios Pr 10 afios | Pr25afios | Pr 50 afios | Pr 100 afios | Pr 250 aiios | Pr 500 aiios }| Pr 1000 afios
R10W10 19.495 33.957 43 875 56.650 66.335 76.069 89.200 101.820 113.900
R20W20 13.428 22.504 29.061 36.746 42.486 48.257 55.073 63.614 70.799
R30W30 4.366 7.728 10.235 13.314 15.635 17.958 21.569 24.657 27.865
RA0W40 3.051 5422 7.105 9.140 10.669 12.198 14 569 16.679 18.867
R50W50 12.141 22 744 30.181 39.914 47.008 54174 63.519 74 625 84478
PUNTOS ANTECEDENTE DE HUMEDAD AMCIII
COMBINACION = = = = = = = - =
Pr 2 afios Pr5 afios | Pr 10 afios | Pr 25 afios | Pr50 afios | Pr 100 afios | Pr 250 afios || Pr 500 afios | Pr 1000 afios
JR30 44.842 78.995 102.950 133.270 156.070 179.060 208.930 241.440 270.970
JR40 24.947 43.943 57.423 74.325 86.710 99.191 114.760 133.690 150.090
Outlet 46.448 81.734 106.710 138.290 162.010 186.000 217.510 251.410 282.440

Caudales obtenidos en las subcuencas y puntos de combinacion
(Fuente: Estudio Hidraulico para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las cuencas de La
Janda, en Cadiz)

Tras la realizacion del modelo matematico HEC-HMS, empleando los datos del anterior estudio,
se han obtenido los siguientes caudales para un periodo de retorno de 500 afios:

Caudales asociados al periodo de retorno de 500 afios (m®/s)

Método OUTLET JR40_B R10W10 R30W10

HEC-HMS 269.00 149.70 109.60 26.40

Como se puede observar los caudales obtenidos son muy similares en ambos casos, siendo los
altimos un poco mas elevados, por lo que se emplearan estos en el calculo hidraulico para estar
del lado de la seguridad.
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4  ESTUDIO HIDRAULICO

4.1 OBIJETO

El objeto del presente documento es determinar el alcance de las avenidas asociadas al periodo
de retorno de 500 afios en el ambito de estudio, evaluando si existe afeccion a la parcela para
la que se pretende la modificacién del PGOU vigente, si asi fuera necesario, proponer soluciones
gue puedan paliar el problema.

4.2 SOFTWARE DE CALCULO

Para realizar la simulacion hidraulica y teniendo en cuenta que en la zona se pueden producir
desbordamientos con flujos secundarios, se ha decidido realizar un analisis bidimensional donde
se tengan en cuenta todos estos efectos, por lo que se ha empleado el software IBER.

El software IBER, del Centro de Experimentacion y de Obras Publicas (CEDEX), del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, es un modelo numérico de simulacion de flujo
turbulento en lamina libre en régimen no permanente y de procesos medioambientales en
hidraulica fluvial. El rango de aplicacién de IBER abarca la hidrodindmica fluvial, la simulacion de
rotura de presas, la evaluacion de zonas inundables, el calculo de transporte de sedimentos y el
flujo de marea en estuarios.

ANENT

N s

Modelizacion bidimensional del

flujo en lamina libre en aguas paco profundas

El modulo hidrodindmico resuelve las ecuaciones de aguas someras promediadas en
profundidad, también conocidas como 2D Shallow Water Equations (2D-SWE) o ecuaciones de
St. Venant bidimensionales. Dichas ecuaciones asumen una distribucién de presion hidrostéatica
y una distribucion relativamente uniforme de la velocidad en profundidad. La hipotesis de
presién hidrostatica se cumple razonablemente en el flujo en rios, asi como en las corrientes
generadas por la marea en estuarios.

Asimismo, la hipétesis de distribucion uniforme de velocidad en profundidad se cumple
habitualmente en rios y estuarios, aunque pueden existir zonas en las que dicha hipotesis no se
cumpla debido a flujos locales tridimensionales o a cunas salinas. En estos casos es necesario
estudiar la extension de dichas zonas y su posible repercusion en los resultados del modelo. En
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la actualidad, los modelos numéricos basados en las ecuaciones de aguas someras
bidimensionales son los més utilizados en estudios de dindmica fluvial y litoral, evaluacion de
zonas inundables, y célculo de transporte de sedimentos y contaminantes.

4.3 COMPORTAMIENTO AVENIDAS ESTADO ACTUAL

En el presente apartado se analiza el comportamiento de las avenidas de 500 afios de periodo
de retorno, considerando del lado de la seguridad, que en ningdn momento las avenidas
sobrepasaran el muro de proteccion del que dispone la zona norte del casco urbano,
perdiéndose parte del caudal en la zona de aguas arriba, a excepcion del ambito donde se sitla
la parcela, donde evidentemente se modela la mota de proteccion para analizar su
funcionamiento.

4.3.1 Modelizaciéon del terreno

Para la modelizacion del terreno se ha solicitado a la Red de Informacion Ambiental de Andalucia
(REDIAM), el modelo digital del terreno utilizado por la Administracién Hidraulica Andaluza para
la realizacién del “Estudio Hidraulico para la Prevencion de Inundaciones y la Ordenacion de las
cuencas de La Janda (Cadiz)”, obtenido mediante tecnologia LIDAR.

Tras la solicitud, esta administracion facilité la informacién requerida, aunque si bien es cierto,
el modelo de la zona se ha quedado obsoleto, ya que en él no se recoge la carretera CA-6203,
conocida como la “variante de Zahara", la cual hace un efecto presa de agujero, laminando de
forma considerable los caudales punta de las avenidas en las planicies de inundacion situadas
aguas arriba de esta carretera.

MDT facilitado por la REDIAM.
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A continuacidn se adjunta la solicitud de esta informacién ambiental.
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Para solventar el problema de la carretera CA-6203, la propia Administracién Hidraulica
Andaluza ha facilitado el modelo digital del terreno donde ya se incluye esta carretera, por tanto,
ha sido el utilizado finalmente para el desarrollo del presente documento.

El modelo digital del terreno facilitado es el que se adjunta a continuacion

MDT facilitado por la Administracion Hidraulica.

Para llevar el modelo digital del terreno a IBER se ha partido de esta informacion digital,
obteniendo de la misma una malla regular de triangulos cada 5m, excepto en las zonas de mayor
detalle y arroyos, donde esta malla se reduce a la mitad, es decir, 2,5 m, obteniendo mejor
detalle en estas zonas.

Estas mallas se han integrado en un mismo modelo, incorporandolo posteriormente a IBER
mediante importacion de elementos en formato *.dxf.
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T

Malla de tridngulos para el modelo hidraulico en IBER

4.3.2 Hidrograma de entrada

Partiendo de la malla de tridngulos obtenida segun se explica en el apartado anterior, se han

introducido los hidrogramas de avenida asociados a cada arroyo en concreto, en los puntos de
la malla que se indican a continuacién.
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Las avenidas del arroyo Zarzuela se han introducido en la zona del modelo que se indica en la

figura siguiente.

Punto de introduccion de hidrograma de avenidas del arroyo Zarzuela (R10W10)

Dado que la cuenca R30W30 no tiene un arroyo en concreto donde aplicar los caudales de
avenida, se ha integrado en el modelo como una fuente situada aguas abajo de la nueva variante
de Zahara para dejar el célculo del lado de la seguridad.

Punto de introduccion de hidrograma de avenidas de la subcuenca R30W30
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4.3.3 Condiciones iniciales

Se ha considerado que inicialmente todo el modelo hidraulico se encuentra en estado seco, es
decir, con un calado=0.

4.3.4 Infraestructuras situadas en el cauce

Para el estudio de la situacion actual se han considerado las obras de paso y de proteccién mas
significativas situadas en el cauce y su entorno, las cuales se pasan a describir a continuacion:

Mota de defensa tramo playa — Puente acceso a Zahara:

Dado que la malla de triangulos utilizada para el modelo podria dejar algin espacio libre en la
mota de proteccién de la margen izquierda, por el que el agua pudiera pasar hacia el nacleo
urbano, se ha impuesto en dicha zona una condicién de vertedero en el que la cota de
coronacion es la +3,80, que es a la que se sitla la misma en este tramo.
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Modelizaciéon mota proteccién margen izquierda (Tramo playa — Puente acceso a Zahara)

Puente acceso a Zahara — Finalizacion de la mota de defensa

Del mismo modo que se ha modelado la mota de defensa del tramo inferior se ha procedido con
la del tramo superior, el cual se sitia unos 10 cm por encima de la primera, es decir, la
coronacion de la misma se situa a la cota +3,90 m.
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Modelizacién mota proteccién margen izquierda (Tramo Puente acceso a Zahara — Finalizacién de la mota)

Puente de acceso a Zahara:

Este puente tiene una longitud total de 37 m, la cota superior se sitda en la +5,10, tiene anchos
de pilas de unos 75 cm y el canto del tablero es de aproximadamente 1,5 m.

De esta manera, se ha impuesto al modelo la condicion interna correspondiente para simular el
puente. La longitud de malla donde se ha impuesto la condicion interna es de 40 m, de modo
que teniendo en cuenta que la longitud neta de puente la podemos establecer en 35,5 m, la
efectividad del paso del agua por estos elementos de malla sera del 89 %.

Puente de acceso a Zahara de los Atunes

La cota del fondo de compuerta se ha colocado a la cota +0,00 valor inferior al lecho del cauce
con objeto de que sea realmente el fondo de este el considerado en el calculo. Por otro lado, la
cota de vertedero es la +5,10, mientras que la cota de compuerta sera la +3,60.
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Modelizacién puente acceso a Zahara de los Atunes

Puente de la Variante de Zahara sobre el arroyo Zarzuela:

Este puente tiene un ancho real de 18,75 m, una cota superior de 7,07, que sera usada como
cota de vertedero y una cota inferior de tablero de +5,72, que serd utilizada como cota de

compuerta.

Puente de la variante de Zahara sobre el arroyo Zarzuela
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Modelizacion puente de la variante de Zahara sobre el arroyo Zarzuela

Seccidn tipo puente de la variante de Zahara sobre el arroyo Zarzuela
(Fuente: Diputacion de Cadiz)
En este caso el ancho total de malla donde se pretende colocar la condicion interna es de 24,75
m, es decir, un 13% mas amplio que la longitud real, no obstante no se reducira la misma,
dejando por tanto que pase hacia la zona de aguas abajo un caudal mayor, dejando asi el calculo
del lado de la seguridad.
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Puente de la Variante de Zahara sobre el arroyo Candalar:

Este puente tiene un ancho real de 18,95 m, una cota superior de 7,26, que serd usada como
cota de vertedero y una cota inferior de tablero de +5,91, que sera utilizada como cota de

compuerta.

Puente de la variante de Zahara sobre el arroyo Candalar

Modelizacion puente de la variante de Zahara sobre el arroyo Candalar
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En este caso el ancho de la malla usada para la implantacion de la condicién interna compuerta
— vertedero es de 20m, valor superior a los 18,95 metros reales, no obstante, se considerara un
ancho efectivo de malla del 100 % para permitir que pueda pasar algo méas de caudal que el real
hacia aguas abajo, dejando nuevamente el calculo del lado de la seguridad.

En los dos extremos de la malla donde se ha impuesto la condicion de compuerta — vertedero,
se haimpuesta la condicion vertedero, a la cota +7,26, evitando que el agua pueda penetrar por
este punto hacia aguas abajo.

Obra de paso transversal variante de Zahara (ODT-1):

Ademas de los puentes existentes en la variante de Zahara, nos encontramos con otras obras de
paso cuya capacidad es claramente menor, pero que permiten el paso del agua desde aguas
arriba de la variante hacia la zona de aguas abajo y por tanto, hacen que el efecto presa de esta
carretera sea menor.

Los datos geométricos introducidos son los que se adjuntan en las figuras siguientes, tomados
tras el levantamiento topogréfico llevado a cabo en campo.

Se ha considerado que la rugosidad de los tubos de hormigén es de valor n=0,013 para permitir
mas paso de agua, dejando nuevamente el calculo del lado de la seguridad.

ODT-1 Variante Zahara
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Modelizacién ODT-1 Variante Zahara

Obra de paso transversal variante de Zahara (ODT-2):

Realmente esta obra no esta concebida como un paso de agua, sino como un paso de ganado,
no obstante, ante fendbmenos de avenidas actla claramente como un paso de agua, por tanto
también se ha incluido en el modelo de célculo. Se trata de un marco unicelular de hormigén
armado, de 3 m de ancho por 4 m de altura.

ODT-2 Variante Zahara
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Modelizacién ODT-2 Variante Zahara

Obra de paso transversal variante de Zahara (ODT-3):

Esta obra se ha modelado de la misma manera que la ODT-1, pero con los datos geométricos
gue se adjuntan a continuacion.

ODT-3 Variante Zahara
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Modelizacién ODT-3 Variante Zahara

Obra de paso transversal variante de Zahara (ODT-4):

Esta obra consta de dos tubos en paralelo de 1,5 m de didmetro, de modo que se ha modelado
como dos obras de paso paralelas con las condiciones geométrica que se adjuntan, procedentes
del levantamiento topogréfico llevado a cabo.

ODT-4 Variante Zahara
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Modelizacién ODT-4 Variante Zahara

Compuerta en mota de proteccion:

Tal como se ha descrito en la parte inicial del documento, existe una compuerta en la mota de
proteccidn que permite la salida de las aguas de escorrentia pluvial desde el ntcleo urbano hacia
la zona de marisma.

Obviamente se ha considerado en el calculo de la avenida de 500 afios que esta compuerta esta
completamente cerrada, dado que de lo contrario el agua penetraria en el casco urbano
independientemente de la altura del muro de proteccién existente.

De esta manera, se debera de prestar especial atencion a la evacuacion de aguas pluviales en el
interior de la zona de la compuerta, aplicando quizas sistemas de bombeo iguales a los
existentes en la zona de aguas abajo.

4.3.5 Condicién de contorno aguas abajo

Como condicién de contorno en la zona de aguas abajo, es decir, en la desembocadura y en la
linea de costa en general, se ha supuesto que nos encontraremos el régimen mareal.

Teniendo en cuenta que cada ciclo de mareas es diferente, no existe una forma de onda
especifica, sino que en funcién de la posicion de los astros, meteorologia,... la onda de marea
tomara una forma u otra. Como no se necesitan datos realmente precisos, sino que lo que se
pretende es representar de manera aproximada cual serd el nivel de las mareas en la
desembocadura, se ha obtenido un modelo de onda de marea a partir de los datos
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cincominutales del maredgrafo Bonanza, de la red REDMAR para tratar de modelar la forma de
la onda mareal.

Para obtener el modelo se ha analizado un mes de datos del maredgrafo. Tras el andlisis de estos
datos se ha llegado a la conclusion de que el valor medio de duracion del ciclo de mareas es de
6,33 horas, es decir, unos 380 minutos. De entre los ciclos de marea analizados se han
seleccionado nueve de ellos debido a que su duracion coincidia con el tiempo medio calculado,
es decir, 380 minutos. Tras el analisis de estos nueve ciclos de marea, se ha obtenido el valor
medio de variacion de cota cada 10 minutos, obteniéndose el ciclo de marea tipo que se muestra
a continuacion. En la gréfica se ha representado la forma de la onda de marea para un ciclo de
mareas que oscila de 0 a 1m con dos bajamar y dos pleamar.

Tiempo Porcentaje
minutos _ variacién cota
0 0

10 0.149108771
20 0.818282983
30 1.249332376
40 1.227972236
50 1.619092985
60 1.962090299
70 1.986144787
80 2.560415329
90 2.860640265
100 2.866584255
110 3.185324939
120 3.23753156
130 3.429259992
140 3.542294296
150 3.831430126
160 3.802002666
170 4.049653692
180 3.852179909
190 3.93865751
200 4.01596874
210 3.879822078
220 4.085756069
230 4.101849922
240 3.845052626
250 3.595801388
260 3.546221733
270 3.446121633
280 3.393762766
290 3.160956157
300 2.964011446
310 2.55145799
320 2.193970024
330 1.77019696
340 1.321323353
350 0.936201279
360 0.709939823
370 0.313587037
380 0

Porcentaje de variacion del nivel de marea en un ciclo

Una vez determinada la onda de marea, es necesario conocer la amplitud de onda en la zona,
para lo cual utilizaremos los datos previstos en la zona para el afio 2017. A continuacion se
adjunta un resumen anual de los niveles de marea previstos para el afio 2017.
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La media mensual anual se sitta entre los valores +0,84 de pleamar y -0,84 de bajamar. Por otro
lado, la media de valores méximos de cada mes se sitUa entre las cotas +1,22 de pleamary la -
1,19 de la bajamar.

Si tenemos en cuenta que en el modelo hidraulico se va a analizar un fenémeno de laminacion
es importante no seleccionar valores extremos de pleamar y bajamar, ya que un valor de
pleamar alto dejaria el calculo del lado de la seguridad al dificultar la evacuacion de aguas hacia
el mar, no obstante, valores demasiado extremos de bajamar originan el extremo opuesto, es
decir, permiten que la evacuacion de caudales hacia el mar sea maxima.

De esta manera se ha considerado que el nivel de marea seré la media entre los valores medios
y maximos del afio, lo que sittan la cota en la +1,03 para la pleamar y la -1,01 para la bajamar.

Teniendo en cuenta lo expuesto, utilizaremos una amplitud de onda de marea de 1,03 m, lo que
supone un coeficiente de marea “muy alto”, quedando la onda de marea tal como se representa
en el gréfico siguiente.

Para trabajar del lado de la seguridad se ha supuesto que el momento de la pleamar coincide
con el momento en el que el caudal méximo esta circulando por el arroyo, el cual se produce en
el instante 25200 segundos, con un caudal total de 274,2 m%/s.

1.5

-1.5

Onda de marea introducida en el modelo de calculo IBER

Esta condicion de contorno a la salida del modelo se ha aplicado en la zona de playa, mientras
que en la zona urbana se ha considerado la condicion de critica.
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Condiciones de contorno a la salida del modelo

4.3.6 Coeficientes de rugosidad

Para la estimacién del nimero de Manning se ha analizado mediante visita a campo y haciendo
uso de ortofotografias aéreas, las zonas por donde han de discurrir los caudales de célculo. De
esta maneray con el apoyo de las tablas estimativas de Ven T. Chow (Open Channel Hydraulics),

se han asignado los valores de rugosidad.

El Soil Conservacion Service (SCS) propone el método de Cowan (Cowan, 1956) para la
estimacion de la rugosidad en cauces. Este método se basa en la estimacion de un valor inicial
de rugosidad y su posterior modificacion, segin unos valores correctores, para obtener un valor
final de la rugosidad. EI US Geological Survey (USGS) modifica el método de Cowan y lo publica
en una guia para la seleccion de la rugosidad del cauce como método de Cowan modificado

(Arcement y Schneider, 1990). Este método expresa el coeficiente de rugosidad como:
n (n, n n, n, n,) ng,donde:

- np es la rugosidad debida a los materiales del cauce
- n; es la rugosidad debida al grado de irregularidad del cauce a lo largo del tramo

- Nz es la rugosidad debida a las variaciones de la seccion transversal del cauce a lo largo
del tramo
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- nz es la rugosidad debida al efecto de las obstrucciones a lo largo del tramo
- n4 es la rugosidad debida a la presencia de vegetacién en el tramo
- m es la rugosidad debida a la sinuosidad (meandros) del tramo

Para las planicies de inundacion basta con seleccionar el valor correspondiente de la tabla sin
necesidad de hacer correcciones.

En este caso se han diferenciado 5 zonas con rugosidades diferentes, las correspondientes al
cauce, arenas a la salida al mar, planicies de inundacion, tejido urbano y las de la variante de
Zahara. Las areas con diferentes rugosidades son las que se han representado en la figura
siguiente.

Carretera
0,018
A(; %g%s Cauce 0,035
Urbano
0,100 Cultivo, prado
y marisma

0,035

Rugosidades consideradas en el modelo hidraulico

A continuacion se pasa a justificar los valores de coeficiente de Manning indicados en la figura
anterior.
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Cauce de arroyos

Como se puede ver en las figuras adjuntas, los cauces se pueden considerar limpios, rectos, sin
fallas 0 pozos profundos tal como se puede ver en las imagenes siguientes.

Aspecto de los cauces y planicies de inundacion aguas arriba de la variante de Zahara

Aspecto de los cauces y planicies de inundacion aguas abajo de la variante de Zahara

- n0 = El material del lecho esta compuesto por tierras, sin que aparezcan muchas rocas o gravas,
por lo que toma un valor de 0,020.
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-nl=Elgrado de lairregularidad del cauce se puede considerar moderado, es decir, canales con
alguna erosion en margenes, por tanto este parametro seré de 0,010.

- n2 = El cauce tiene un ancho muy constante como se puede ver en la topografia realizada en
el tramo, por tanto, podemos considerar que las variaciones de las seccién transversal son
graduales, casi uniformes, lo que supone un coeficiente de 0,000.

- n3 = El efecto de las obstrucciones es pequefio, considerandose que ocupan menos del 5% del
cauce, por lo que este coeficiente se considera 0,000.

- n4 = En estos cauces, debido en gran parte a la influencia mareal, la vegetacion es escasa o
inexistente, haciéndose mas notable a medida que nos dirigimos hacia aguas arriba, pero sin
gue esta sea de importancia. En cualquier caso, la avenida de 500 afios en estudio estard mas
de tres veces por encima de estas plantas que son muy bajas, por lo que el valor de n4 sera de
0,005.

- m = El estudio que vamos a realizar es bidimensional, y por tanto el efecto de la sinuosidad es
un efecto considerado en las ecuaciones que rigen en modelo, frenando el agua en curvas,
produciendo sobreelevaciones, etcétera, con lo cual no seria necesario considerar este
parametro, es decir, podemos considerarlo como 1,00.

Atendiendo a todos los coeficientes comentados anteriormente, el coeficiente de rugosidad de
Manning de los cauces sera:

n n n n n n m 002 0010 0 0 0,005 1,00 0,035

Planicies de inundacion junto a los cauces

Haciendo uso de los valores de coeficiente de rugosidad de Manning asignados a los usos del
suelo del SIOSE y CLC2000 que aparecen en el anexo V de la “Guia metodolégica para el
desarrollo del sistema nacional de cartografia de zonas inundables”, editada por el Ministerio
de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, para estas zonas agricolas heterogéneas y
pastizales el coeficiente de Manning a adoptar es de 0,035.

Tejido urbano

Segun la referencia bibliografica expuesta anteriormente, para zonas de tejido urbano continuo,
el coeficiente de Maning a considerar sera de 0,100.
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Playa

En las zonas de playas, dunas y arenales, el manual de referencia indica que el coeficiente de
Manning se sitia en 0,025, no obstante, en el modelo de célculo se ha utilizado un valor de 0,030
para considerar una mayor pérdida de carga a la salida, reduciendo la velocidad del agua y por
tanto, dejando el célculo del lado de la seguridad.

Carretera

La superficie de la carretera se considera como una zona pavimentada en la que el agua puede
discurrir sin problemas, por lo que se ha considerado un coeficiente de Manning de 0,018. Sin
embargo, la rugosidad de las obras de drenaje transversal de hormigdn, se ha considerado de
0,013, ya que esto permitira una mayor entrada de agua de la zona de aguas arriba de la
carretera, a la zona de aguas abajo, dejando nuevamente el calculo del lado de la seguridad en
este aspecto.

Teniendo en cuenta lo expuesto, los coeficientes de rugosidad mas significativos del modelo
seran los correspondientes a los cauces principales y a las planicies de inundacién, que toman

un valor de 0,035.

Para cotejar este valor se ha contrastado el dato con el utilizado en el estudio de inundabilidad

de la Janda, donde se utiliza también este 0,035.

Vista 3D modelo hidraulico estudio de la Janda
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Secciones transversales estudio de la Janda

4.3.7 Resultados obtenidos

De la modelizacién hidraulica realizada en IBER, se ha obtenido que en el &mbito de la parcela
objeto de estudio, el agua de la avenida de T=500 afios discurre por la zona exterior de la mota
de proteccion, apreciandose que por extremo noroeste de la calle donde se ubica la parcela en
estudio, podrian producirse retornos de agua bordeando el final del muro de proteccién al llegar
ala playa.

Como se puede ver en las instantaneas de inundabilidad que se presentan a continuacion, las
zonas inundables, principalmente los cauces y planicies de inundacién, permanecen mucho
tiempo cubiertas de agua, tanto es asi, que en el instante 70020 segundos, aln la zona cubierta
por las aguas es significativa. De esta manera, la zona permanece fuertemente inundada durante
unos 60000 segundos, es decir, unas 17 horas.

Entrando en el detalle del &mbito mas préximo a la parcela, destacar que en torno al instante
25920 segundos se puede observar en las instantaneas como se inicia el retorno del agua
bordeando el extremo de la mota en la playa, hacia el interior del casco urbano, y sobrepasando
un cordon dunar, situado en la bolsa de aparcamientos del final de la Calle ElI Bullon,
permaneciendo inundada la zona pasadas 24 horas por la imposibilidad de desaguar los puntos
bajos que se podrian formar. Realmente esto no seria asi teniendo en cuenta que el propio
saneamiento disiparia estos encharcamientos rapidamente.
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T2160s T10080s
T19980s T25920s
T 30060s T40140s
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T50040s T60120s
T70020s T80100s
T84960s
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Si particularizamos en la zona donde se ubica la parcela, podemos ver como la cota que
alcanzaria el agua en el rio, es del orden de +3,30, resultado muy similar al obtenido en el estudio
de la Janda, sin embargo, debido a los retornos tras envolver la punta de la mota de proteccion,
podria alcanzarse en la calle que da acceso a la parcela en estudio, la cota + 2,75.

Parcela objeto del estudio /

Extracto plano “Elevacion de lamina de avenida T=500 afios)

Parcela objeto del estudio /

Extracto plano “Calados de inundacion T=500 afos)

En las siguientes figuras se representan mediante vectores la direccion del flujo, y en un par de
secuencias podemos comprobar como el agua bordea la mota y posteriormente circula en
sentido contrario por la calle que existe tras la mota de proteccion.
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Mapa vectorial del flujo bordeando la punta de la mota de proteccion

Mapa vectorial del flujo circulando a contracorriente por la calle que da acceso a la parcela

En conclusion, de los resultados obtenidos de la modelizacion hidraulica se deduce que si bien
es cierto que se produce un problema de inundacion en la zona de la parcela de referencia, este
no es debido a que la ldmina de agua de la avenida de T=500 afios supere la cota de coronacién
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de la mota si no que dicho problema es debido a que el agua circulante bordea la punta de la
motay, tras superar un cordon dunar de defensa en la playa que ha sido desmontado en varias
partes como paso a la playa, retorna discurriendo hacia puntos de cota méas baja en el casco
urbano.

Cordoén dunar de
proteccién desmontado

Detalle de corddn dunar de defensa desmontado en varios puntos. (Fuente: Google Earth)

Obviamente este retorno no produce una afeccién grave, ya que teniendo en cuenta que la cota
de la calle se sitia en torno a la +2,50, el calado maximo seria del orden de 25 cm, siendo la
velocidad maxima de circulacion del agua, de menos de 0,16 m/s como se observa en la grafica
siguiente.

Velocidad méaxima del agua en el frente de la parcela objeto de estudio
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4.3.8 Viade intenso desague y Flujo preferente

Se entiende por via de intenso desaglle la zona por la que pasaria la avenida de 100 afios de
periodo de retorno sin producir una sobreelevacién mayor que 0,3 m, respecto a la cota de la
l&mina de agua que se produciria con esa misma avenida considerando toda la llanura de
inundacion existente.

En el caso que nos ocupa, atendiendo que la inundacion de la calle donde se ubica la parcela es
residual, producida como consecuencia de retornos de poca importancia, y que ademas estos
se producen para la avenida de 500 afios, podemos asegurar que esta no se ubica dentro de la
via de intenso desaglie, cifiéndose esta via al lado interior de la mota de proteccién contra
avenidas, es decir, el lado de la mota de proteccidén en contacto con el propio cauce.

Por otro lado, la zona de flujo preferente es aquella zona constituida por la unién de la zona o
zonas donde se concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o via de intenso
desaglie, y de la zona donde, para la avenida de 100 afios de periodo de retorno, se puedan
producir graves dafios sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su limite exterior
mediante la envolvente de ambas zonas. A los efectos de la aplicacion de la definicién anterior,
se considerara que pueden producirse graves dafios sobre las personas y los bienes cuando las
condiciones hidraulicas durante la avenida satisfagan uno o mas de los siguientes criterios:

1) a) Que el calado sea superiora 1l m.
2) b) Que lavelocidad sea superior a 1 m/s.

3) c¢) Que el producto de ambas variables sea superior a 0,5 m2/s.

Si tenemos en cuenta que la via de intenso desaglie no afecta a la parcela, que el calado maximo
es de 25 cm (< 1m), que la velocidad méaxima es de 0,16 m/s (<1m/s), y que el producto de calado
y velocidad asciende a 0,038 m?/s (<0,5 m?/s), podemos asegurar también que la parcela se
encuentra fuera de la zona de flujo preferente.

Por tanto, podemos concluir que la parcela se encuentra fuera del ambito de la zona de via de
intenso desague y de la zona de Flujo preferente.
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4.4  PROPUESTA DE SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA PARCELA

Una vez conocido el funcionamiento hidraulico general y de detalle en el &mbito de la parcela,
se entiende que la solucidon més conveniente para paliar los posibles problemas de inundabilidad
es elevar las construcciones que se realicen, de modo que sitden su rasante terminada de planta
baja por encima de la cota +2,80, lo que supondria a priori, una cota terminada del orden de 30
cm sobre la rasante de la calle.

Esquema basico de proteccion de inundabilidad en la parcela

El resguardo adicional, siempre aconsejable, sera el maximo posible y/o razonable que se
pudiera otorgar considerando la viabilidad de ejecucion de rampas de acceso y otros aspectos
urbanisticos como la limitacién de cota de forjado de planta baja respecto a la rasante de la
calle.

De este modo, seran las administraciones hidraulicas y/o urbanisticas quienes deban determinar
el resguardo minimo a establecer en esta parcela, ya que realmente no existe un resguardo
minimo establecido en la normativa vigente.

45 OTRAS SOLUCIONES FUERA DEL AMBITO DE LA PARCELA

Por otro lado, y aunque queda fuera del ambito de la modificacion, es importante sefialar a las
administraciones competentes que también pueden llevarse a cabo pequefias actuaciones que
paliarian no sélo los problemas de inundabilidad de la parcela objeto de estudio, sino del resto
del &mbito urbano afectado en esta area. Estas actuaciones son las que se indican a
continuacion.
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1) Prolongacién del muro de proteccién en la playa en unos 20 metros con la misma cota
de coronacion, siguiendo la misma alineacion que presenta en la actualidad, impidiendo
asi los retornos de agua hacia la calle que se encuentra tras el muro de proteccion.

2) Reconstruir del cordon dunar en la playa que ha perdido material en varios puntos del
mismo debido al transito de usuarios y vehiculos en su acceso a la playay al chiringuito
de playa, con lo que se impediria la circulacién del agua hacia el interior del casco
urbano. Esta restauracion del corddén dunar podria mejorarse con la siembra de
vegetacion autdéctona y otros elementos que frenaran la erosion de este cordén dunar
en eventos de fuertes avenidas.
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5 CONCLUSION

Atendiendo a todo lo expuesto en el presente documento podemos concluir lo siguiente:

1)

Atendiendo a los planos de planta correspondientes al “Arroyo del Candalar (Zona n®
21)” del “Estudio Hidraulico para la prevencién inundaciones y la ordenacion delas
cuencas de la Janda (Cadiz)”, llevado a cabo y aprobado por la Administracion Hidraulica
Andaluza, la parcela de referencia se veria afectada por las avenidas de 500 afios de
periodo de retorno. Sin embargo, tras el andlisis técnico de los resultados tabulados y
secciones transversales del propio estudio, y atendiendo a que se trata de un estudio
unidimensional, se ha podido comprobar que las avenidas no superaran el muro de
proteccion que existe entre la parcelay el cauce, donde existiria realmente un resguardo
del orden de 50 cm, por tanto, esta parcela, segun el propio estudio de la administracion
no seria realmente inundable.

Se ha realizado un estudio de detalle para determinar si las avenidas podrian penetrar
en la calle que da acceso a la parcela, habiéndose verificado que durante la avenida de
500 afios de periodo de retorno, podria producirse una pequefia inundacion en la calle
que da acceso a la parcela tras bordear las avenidas el limite final del muro de proteccion
existente. Si bien es cierto, el calado maximo esperado se situaria en torno a 25 cm, y la
velocidad maxima seria de unos 0,16 m/s, valores que nos indican de manera clara que
no estamos ante una zona donde la inundacién pudiera ocasionar dafios graves.

Como se justifica en el presente documento, la parcela se encuentra fuera de la via de
intenso desague y fuera de la zona de flujo preferente.

Como medida correctora se propone situar las construcciones que se lleven a cabo en
la parcela por encima de la cota +2,80, evitando asi la inundabilidad de la misma. Dado
gue el agua que entra en la parcela no tiene salida hacia otros puntos, por existir
edificaciones en todo su perimetro, excepto en la fachada, se trata de una zona
inefectiva de flujo, es decir, no contribuye al desalojo de caudales, por tanto, el impedir
que esta parcela no se inunde, no ocasionara perjuicios a los propietarios colindantes.

Se recomienda establecer un resguardo adicional a la cota +2,80 indicada
anteriormente, sin embargo, dado que no existe normativa especifica al respecto, se
deja a las administraciones competentes o promotor, que establezcan el resguardo
necesario de modo que, ademas del aspecto de seguridad, se tengan en cuenta otros
pardmetros como los urbanisticos, principalmente en lo que se refiere a la limitacion de
cotas de forjado de planta baja con respecto a la rasante de la calle o a la viabilidad de
ejecucion posterior de itinerarios accesibles a las construcciones que se proyecten.
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Existen otras medidas que se podrian llevar a cabo para evitar la inundacion, no sélo de
la parcela en estudio, sino de todo el &mbito urbano afectado. Estas medidas quedan
fuera del &mbito de la modificacion, pero dada su sencillez técnica, se han recogido de
manera basica en el presente informe para que puedan ser tenidas en cuenta por las
administraciones competentes en caso de que lo consideren oportuno.

En base los “Mapas de peligrosidad y riesgo de inundacién de litoral de la demarcacion
hidrogréafica Atlantica Andaluza — Sector Guadalete y Barbate”, realizados por el SNCZI
del Ministerio de Agricultura, Alimentacién y Medio ambiente, la parcela con referencia
catastral 3531410TF4033S0000RP de Zahara de los Atunes no estaria afectada por la
inundacion del litoral de 500 afios de periodo de retorno.

Fdo.: Antonio Silva Santos

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Colegiado N°© 25.071
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